Praxistipp

Terrassen, Einfahrten und Gartenwege

selbst pflastern: So geht es Schritt fur Schritt

BayWa Baustoffe

Terrassen, Einfahrten und Gartenwege selbst
pflastern: So geht es Schritt fur Schritt

Betonpflasterdecken, beispielswelse In Einfahr-
astungen stand-
U die Tragfahig-

ten, mussen r
nalten.

Immer ein gutes Baugefuhl

aufig starken Be
Deshalb muss belim Ba
<elt und Statik berucksichtig werden.

Wir zelgen Ihnen in unserer Anleltung, was Sie
beim Pflastern beachten mussen.

Eigenschaften von Pflasterflachen

Betonpflasterdecken dienen

der Nutzung

und

Gestaltung. Die Tragfahigkeit und das Verform-
dngsverhalten werden uberwiegend durch die

elne ausreichenc
Wichtig Ist, die P
tion des Unterbaus so herzurichten, dass
Konstruktion eindringendes \Wasser schadlos

aus der Befestigung abgeleitet wird.
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Unterkonstruktion (Tragschichten und Unter-
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Schritt fur Schritt-Anleitung

Schritt 1

v’ Nicht tragfahige Bodenschichten (z.B. Lehm,
Mutterboden) so weit plan abgraben, bis

v’

standfester

Boden erreicht wird (Planum).

Planum sollte mindestens 30-35 cm unter der

Pflasteroberkante liegen

v’ Auf das Gefalle von 2-2,5 % achten

v’ Anstehendes
verdichten

v’

v’
v’

lrag- und

Planum Mit Rutteplatte

Schritt 2

-rostschutzschicht aus
‘rostsicherem, kornabgestuftem Material (z.B.
Kies oder Schotter 0/32 oder 0/45) lagenweise

elinbringen und lagenwelse verdichten
Planum und Tragschicht mit Mindestgefalle von

2-2,5 % anlegen

Randstelne vor Verlegung des
Randsteine wenn moglich auf das

(= Stein + Fuge) des
Zuschnitt zu vermeiden

Pflasters setzen
Rastermal’

Pflasters abstimmen, um



Schritt 5
v FUr eine homogene Farbverteilung Steine aus
mehreren Paketen und unterschiedlichen
_agen enthenmen

Schritt 3
v’ Bettungs- und Ausgleichsschicht (ca. 3-5c¢cm)
aus Brechsand-Splittgemisch, KorngrofR3e 0/5
mm (Sickerpflaster 2/5 oder 1/3 mm)

einbringen und mit Rohren oder Holzlatten glatt

abziehen
v’ Bettungsschicht wird erst mit dem verlegten Schritt 6

Pflaster zusammen abgeruttelt! v’ Die Fugen mit trockenem, gewaschenem
v'Im verdichteten Zustand, also nach dem Srechsand (0/2, alternativ Splitt 1/3 fur

Abrutteln, hat die Bettuna eine Dicke von 3-5 Sickerpflaster) vollstandig schlieRen

cm aufzuv

Schritt 4
v'Nach dem Abziehen das Pflasterbett nicht

mehr betreten! Schritt 7
v’ Pflastersteine ,uber Kopf* einbauen! v’ Die saubere, trockene und verfugte Flache mit
v'Mit einer Fuge von 3-5 mm einbauen einem Ruttler mit Plattengleitvorrichtung
v'Mit dem Verlegen die Flache kontinuierlich v/ abrutteln

verfugen Abschlie3end noch einmal nachverfugen
v'Nicht verfugte Flache nicht begehen oder

befahren!

Passende Produkte zu unserem Praxistipp finden Sie Im BayWa Baustoffe Online-Portal
unter www.baywa-baustoffe.de/sortimente oder in einem unserer uber 100 Standorte.
Hier sind wir immer ganz in Ihrer Nahe: www.baywa-baustoffe.de/standorte.
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Unsere Tipps und Anleitungen haben wir mit grof3ter Sorgfalt erstellt. Eine Gewahr fur die Vollstandigkeit und Aktualitat
sowle Anwendbarkeit fur jeden individuellen Fall ist jedoch nicht moglich. Anwendung auf eigenes Risiko.

BayWa Baustoffe BayWa
Immer ein gutes Baugefuhl
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