
Immer ein gutes Baugefühl 

Sicher Abdichten mit MB 2K
Frühbezugsaktion vom 02.02. bis 31.03.2026 

Remmers Multi-Baudicht MB 2K, 25 kg
Die multifunktionale Bauwerksabdichtung Remmers MB 2K vereint die Eigenschaften flexibler, 
rissüberbrückender, mineralischer Dichtungsschlämmen MDS und Bitumendickbeschichtungen PMBC.

Eigenschaften:
	 Mehr als 3 mm geprüfte Rissüberbrückung 

	 (gemäß DIN EN 14891)
	 Schnelle Durchtrocknung und Vernetzung nach 

	 18 Std. bei 5 °C und 90 % relative Feuchte
	 Erfüllt die Prüfanforderungen für PMBC
	 Geprüft radondicht
	 Lösemittelfrei
	 Bitumenfrei
	 Druckwasserdicht
	 Hohe Haftzugfestigkeit
	 Sehr gute Haftung auch auf nicht mineralischen 

	 Untergründen (z. B. Kunststoffe, Metalle, etc.)
	 Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend
	 Früh belegbar (≥ 4h)
	 UV-beständig
	 Frost-Tausalzbeständig
	 Überstreich- und überputzbar
	 Schlämm-, streich-, spachtel- und spritzfähig

Anwendungsbereiche:
 	 Schnellabdichtung
 	 Neubauabdichtung
 	 Horizontalabdichtung in und unter Wänden
 	 Nachträgliche Bauwerksabdichtung nach WTA
 	 Einbautiefen > 3 m im Erdreich
 	 Zugelassen für Anschluss an WU-Betonkonsruktionen
 	 Sockel- und Fußpunktabdichtung
 	 Abdichtung im Verbund (AiV)
 	 Haftbrücke auf Altbitumen
 	 Reparatur von Flachdach-

	 abdichtungen (< 1 m²) auf nicht 
	 unterwohnten Dachflächen aus  
	 Beton

MB 2K 

- Multi-Baudicht 2K -
Zweikomponentige multifunktionale Bauwerksabdichtung

       

Verfügbarkeit

Anz. je
Palette 44 18 18

Größe /
Menge 8,3 kg 25 kg 25 kg

Gebinde-Typ

Kombibehälter
(2 x 2,4 kg Pulver + 2 x 1,75
kg Polymer)

Kombibehälter
(1 x 14,4 kg Pulver + 1 x 10,6
kg Polymer)

Kombibehälter
(3 x 4,8 kg Pulver + 3 x 3,5
kg Polymer)

Gebinde-
Schlüssel 08 11 25

Art.-Nr.

3014 ◼ ◼ ◼

Verbrauch Mind. 1,1 kg/m²/mm Trockenschichtdicke 

Schichtdicken und Verbrauch bei der Anwendung als rissüberbrückende MDS im Innen- und Außenbereich:
Siehe Verbrauchstabelle unter Anwendungsbeispielen.

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.

Anwendungsbereiche Schnellabdichtung■

Neubauabdichtung■

Horizontalabdichtung in und unter Wänden■

Nachträgliche Bauwerksabdichtung im Bestand nach WTA■

Einbautiefen > 3 m im Erdreich■

Zugelassen für Anschluss an WU-Betonkonstruktionen■

Sockel- und Fußpunktabdichtung■

Abdichtung im Verbund (AiV)■

Haftbrücke auf Altbitumen■

Verklebung von Perimeterdämmplatten■

Eigenschaften Mehr als 3 mm geprüfte Rissüberbrückung (gemäß DIN EN 14891)■

Schnelle Durchtrocknung und Vernetzung nach 18 Std. bei 5 °C und 90 % relative Feuchte■

Erfüllt die Prüfanforderungen für PMBC■

Geprüft radondicht■

Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1 )■ Plus

Lösemittelfrei■

Bitumenfrei■

Druckwasserdicht■

Hohe Haftzugfestigkeit■

Sehr gute Haftung auch auf nicht mineralischen Untergründen 
(z. B. Kunststoffe, Metalle, etc.)

■

Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend■

Früh belegbar (≥ 4h)■

UV-beständig■

Frost-Tausalzbeständig■

Überstreich- und überputzbar■

Schlämm-, streich-, spachtel- und spritzfähig■
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Bestellformular – ausschließlich für Gewerbekunden
Bitte übermitteln Sie Ihre Bestellung an Ihren Außendienstmitarbeiter oder an Ihren BayWa Baustoffe Betrieb vor Ort.

 Unterschrift

Kunden-Nr.

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Mobil

E-Mail

Datum 

Artikel-Nr. Eimer/Palette Preis/Kg Bestellmenge Paletten*

131063 
1835670

18

Früh-
bezugs-
aktion



Bestellen Sie bei Ihrem BayWa Ansprechpartner vor Ort. 
Bei Fragen stehen Ihnen unsere BayWa Experten gerne zur Verfügung.

BayWa AG 
Baustoffe

Arabellastr. 4 
81925 München 

baywa-baustoffe.de

Für Gewerbekunden – H022026 

*Mindestabnehmemenge 1 Palette.
Der Preis ist der Abholpreis, zzgl. der gesetzlichen MwSt. Gültig bis 31.03.2026. Solange der Vorrat reicht. Nur für Gewerbekunden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. 
Preis-, Typen- oder technische Änderungen vorbehalten. Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde. Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agb
 
Information zum Datenschutz: Verantwortlich ist die BayWa AG, Arabellastr. 4, 81925 München, Tel. 089 9222-0. Wir verarbeiten Ihre Daten zur Abwicklung von Bestellungen sowie für Marketingzwecke im 
gesetzlich zulässigen Rahmen. Die Daten werden bei unserem IT-Dienstleister und in der Kundendatenbank des BayWa-Konzerns verarbeitet, aber ansonsten nicht an Dritte weitergegeben. Die Bereitstellung 
Ihrer Daten ist freiwillig, jedoch zur Bestellabwicklung erforderlich. Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei der BayWa CS GmbH, CSC Passau, 
Spitalhofstr. 94, 94032 Passau, werbewiderspruch@baywa.de der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen. Die ausführlichen Datenschutzinformation der BayWa AG sind unter www.baywa-
baustoffe.de/datenschutz abrufbar sowie in jedem BayWa-Standort erhältlich.

Gemeinsam bauen wir auf Qualität
Kennst Du schon den  
BayWa Baustoffe WhatsApp-Kanal?

1. QR-Code abscannen
2. Kanal abonnieren
3. Aktuelle Infos & Aktionen erhalten 

Für Gewerbekundenbaywa-baustoffe.de/whatsapp

Das 3 x 3 der Bauwerksabdichtung

Das 3×3 der 
Bauwerksabdichtung

Die bekannten Eigenschaften des Allrounders wurden in den 
letzten Jahren immer weiter verbessert. Neben unschlagba-
rer Rissüberbrückung bei gleichzeitig geringsten Schichtdicken 
sowie extrem kurzen Durchtrocknungszeiten, ist MB 2K auch 
mit allen gängigen Techniken verarbeitbar. 

Nur 3 mm Schichtdicke bis 3 m Eintauchtiefe ohne Gewebe 

Egal für welche Anwendung, 3 mm reichen immer. Selbst bei 
einer Abdichtung erdberührter Bauteile gegen drückendes 
Wasser ist mit MB 2K lediglich eine Trockenschichtdicke von 
3 mm und das ohne Gewebeeinlage ausreichend.

Mehr als 3 mm geprüfte Rissüberbrückung ohne Gewebe 

Rissüberbrückungsfähigkeit ist praktisch Sicherheit. Mit 
mehr als 3 mm Rissüberbrückung ist MB 2K flexibler als 
herkömmliche Abdichtungssysteme. Somit sind selbst hoch 
belastete Bereiche dauerhaft sicher abzudichten. 

Nach 9 Stunden anfüllbar¹, 
nach 18 Stunden immer durchreagiert² 

Mit MB 2K sparen Sie nicht nur Material, sondern auch Zeit. 
Aufgrund der einzigartigen Spezialrezeptur besitzt MB 2K die 
Fähigkeit, extrem schnell zu trocken und zu vernetzen. Bei 
Normklima kann bereits nach 9 Stunden angefüllt werden. 

¹ Normklima (23°C/50% r.F.)   ² Kühlschrankklima (5°C/90% r.F.)

Produktkenndaten MB 2K

Basis Polymerbindemittel, Zement, 
Additive, Spezial-Füllstoffe

Dichte Frischmörtelrohdichte ca. 1,0 kg/dm³

Konsistenz pastös

Schichtdicke 1,1 mm Nassschichtdicke ergibt 
ca. 1 mm Trockenschichtdicke

Durchtrocknungszeit ca. 18 Std. für 2 mm Schichtdicke 
(5 °C, 90% rel. F.)
ca. 9 Std. für 2 mm Schichtdicke 
(23 °C, 50% rel. F.)

Rissüberbrückung ≥ 3 mm bei ≥ 3 mm 
Trockenschichtdicke)

Wasserundurchlässigkeit Geprüft bis 8 m Wassersäule

Verarbeitungstemperatur Material-, Umgebungs- und 
Untergrundtemperatur: 
mind. +5 °C bis max. +30 °C

Verarbeitungszeit 30 – 60 Minuten
bei hohen Temperaturen 
mit VZ MB verzögerbar)

3 mm

> 3 mm


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Nur 3 mm Schichtdicke bis 3 m Eintauchtiefe ohne Gewebe
Egal für welche Anwendung, 3 mm reichen immer. Selbst bei
einer Abdichtung erdberührter Bauteile gegen drückendes
Wasser ist mit MB 2K lediglich eine Trockenschichtdicke
von 3 mm und das ohne Gewebeeinlage ausreichend.

Mehr als 3 mm geprüfte Rissüberbrückung ohne Gewebe
Rissüberbrückungsfähigkeit ist praktisch Sicherheit. Mit
mehr als 3 mm Rissüberbrückung ist MB 2K flexibler als
herkömmliche Abdichtungssysteme. Somit sind selbst hoch
belastete Bereiche dauerhaft sicher abzudichten.

Nach 9 Stunden anfüllbar¹, nach 18 Stunden immer durch-
reagiert². Mit MB 2K sparen Sie nicht nur Material, sondern 
auch Zeit. Aufgrund der einzigartigen Spezialrezeptur besitzt 
MB 2K die Fähigkeit, extrem schnell zu trocken und zu ver-
netzen. Bei Normklima kann bereits nach 9 Stunden angefüllt 
werden.

Spritzen, Spachteln und Schlämmen

Remmers MB 2K punktet mit seiner Multifunktionalität auch 
in der Verarbeitung. Beim Handauftrag kann der Verarbeiter  
zwischen Spachteln, Schlämmen und sogar Rollen wählen. An 
schwer zugänglichen Übergängen und auf kleinen Flächen, wie 
im Wandaufstandsbereich oder im Sockel, hat sich die Ver-
arbeitung im Schlämmverfahren etabliert. Auf größeren Flächen 
empfehlen wir die Verarbeitung im Spachtelverfahren. Geringe 
Tropfverluste und die hohe Standfestigkeit des Materials er-
möglichen eine hohe Flächenleistung.

Alles geprüft!

MB 2K bietet Ihnen geprüfte Sicherheit auf 
höchstem Niveau. Egal für welchen Anwen-
dungsbereich Sie das Abdichtungsprodukt 
einsetzen, es liegen die entsprechenden 
Prüfzeugnisse bzw. Verwendbarkeitsnach-
weise vor. Diese finden Sie über den 
QR-Code.¹ Normklima (23° C / 50 % r. F.) ² Kühlschrankklima (5° C / 90 % r. F.)

Remmers MB 2K punktet mit seiner Multifunktionalität auch 
in der Verarbeitung. Beim Handauftrag kann der Verarbeiter 
zwischen Spachteln, Schlämmen und sogar Rollen wählen. 

An schwer zugänglichen Übergängen und auf kleinen Flä-
chen, wie im Wandaufstandsbereich oder im Sockel, hat sich 
die Verarbeitung im Schlämmverfahren etabliert. Auf größe-
ren Flächen empfehlen wir die Verarbeitung im Spachtelver-
fahren. Geringe Tropfverluste und die hohe Standfestigkeit 
des Materials ermöglichen eine hohe Flächenleistung.

Spritzen, Spachteln  
und Schlämmen

Alles geprüft! 
MB 2K bietet Ihnen geprüfte Sicherheit auf 
höchstem Niveau. Egal für welchen Anwendungs-
bereich Sie das Abdichtungsprodukt einsetzen, 
wir haben die entsprechenden Prüfzeugnisse bzw. 
Verwendbarkeitsnachweise. Eine Übersicht der 
Prüfzeugnisse und Nachweise finden Sie über den 
QR-Code.




