
Immer ein gutes Baugefühl

Mach Dein Zuhause
zum Wohlfühlort

Böden Sortiment 2025

Komfort &
Design vereint!



Sakia

Vinyl Rigid
Design in Holz- & Steinoptik

Vinylboden
Art. Nr. Beschreibung Beanspruch-

ungsklasse*
Format in mm Stärke 

in mm
Preis in € 
inkl. MwSt.

Passende  
Sockelleiste

2216481 Virtuo 30 Acoustic Sakia 23/31 229 x 1.250 5,4 29,95 2071241

2216490 Virtuo 30 Acoustic Baita Blond 23/31 229 x 1.492 5,4 29,95 2071267

2153428 Virtuo 30 Acoustic Daintree Brown 23/31 229 x 1.492 5,4 29,95 2071240

2235985 Fliese OF 2414 Stein Oskar 23/31 450,85 x 908 5,0 29,95 -

2032399 Fliese OF 2413 Stein Linda 23/31 450,85 x 908 5,0 29,95 -

2116106 Gita 23/33 229 x 1.250 5,7 32,95 2211660

GitaOskarDaintree Brown Linda

	Geeignet für Feuchträume
	Leicht zu reinigen
	Antistatisch
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Eigenschaften

	Sicher & rutschfest (R10)
	Geeignet für Fußbodenheizung
	Allergikergeeignet und hygienisch
	�Schwimmende Verlegung durch Klickverbindung

Transparente PU-Vergütungsschicht
Transparente Nutzschicht
Bedruckte Dekorschicht
Rigid-Trägerplatte
Trittschalldämmung

1
2
3
4
5

Produktaufbau

Je m²

ab  29,95

Baita Blond

* Grad der Beanspruchung von mäßig bis stark: 21 – 23: Wohnbereich, 31 – 33: Gewerbebereich, 41 – 43: Industriebereich



Vinylboden
Landhausdiele auf HDF

Je m²

ab  32,95

	�Design in Holzoptik
	Quellgeschützt und leicht zu reinigen
	�Klickverbindung für einfache Verlegung

Vinylboden
Art. Nr. Beschreibung Bauweise Beanspruch-

ungsklasse*
Format in mm Stärke  

in mm
Preis in € 
inkl. MwSt.

Passende  
Sockelleiste

2184853 Eiche Conny HDF 23/32 173 x 1.209 8,6 32,95 1610346

2235987 Eiche Mika HDF 23/32 221 x 1.209 9,1 32,95 1942771

2235988 Eiche Laura HDF 23/32 221 x 1.209 9,1 32,95 1610351

2184852 Eiche Theo HDF 23/32 173 x 1.209 8,6 32,95 1610379

2222284 Eiche Thomas HDF 23/32 221 x 1.209 8,6 32,95 2082775

2218730 Eiche York HDF 23/33 221 x 1.209 9,1 34,95 1610346

2235986 Eiche Naju HDF 23/33 217 x 2.200 9,1 38,95 1610346

 Eiche Mika  Eiche Laura  Eiche Theo  Eiche Thomas  Eiche York  Eiche Naju

Eigenschaften

	Weich & elastisch
	Antistatisch
	Sicher & Rutschhemmend (R10)
	Geeignet für Fußbodenheizung
	Allergikergeeignet und hygienisch

1

2
3
4
5
6

Transparente PU-Vergütungsschicht
Transparente Nutzschicht
Bedruckte Dekorschicht
Vinyl-Trägerschicht
HDF-Trägerplatte
Kork-Trittschalldämmung

1
2
3
4
5
6

Produktaufbau

Eiche Conny

* Grad der Beanspruchung von mäßig bis stark: 21 – 23: Wohnbereich, 31 – 33: Gewerbebereich, 41 – 43: Industriebereich



Schiffsboden Eiche Grace

Fertigparkett
Naturgesunder Echtholzboden

 Eiche astig handgehobelt  Eiche XL Rustikal astig Eiche astig Eiche rustikal astig

Fertigparkett
Art. Nr. Beschreibung Oberfläche Format in mm Stärke 

in mm
Preis in € 
inkl. MwSt.

Passende  
Sockelleiste

2145850 Schiffsboden 3-Stab, Eiche Grace naturgeölt gebürstet 200 x 2.390 11 43,95 1610335

2127786 Landhausdiele Eiche rustikal astig geölt gebürstet 189 x 1.900 14 49,95 2114337

2118167 Landhausdiele Eiche astig geölt gebürstet 189 x 1.900 15 59,95 2114337

2254183 Landhausdiele Eiche astig handgehobelt geölt 189 x 1.900 15 65,95 2114337

2213994 Landhausdiele Eiche XL Rustikal astig geölt gebürstet 260 x 2.200 15 62,95 2114337

Click!

1)Fischgrät und Systemdiele haben Kraftpapier als Gegenzug und eine HDF-Mittellage. Als Verbindungstechnik kommt  
  Nut + Feder Pro zum Einsatz – diese Produkte werden auf dem Untergrund vollflächig verklebt.  

2)

Mehrschichtparkett zur schwimmenden 
Verlegung bzw. zur vollflächigen Verklebung 

EN 13489
Multi-la yer parquet for floating installation

and/or full area bonding EN 13489

Brandverhalten Dfl-s1
Reaction to fi re

Formaldehydabgabe E1
Emission of formaldehyde
Wärmeleitfähigkeit ¹ 0,10 W/m K
Thermal conductivity ² 0,12 W/m K
 Biologische Dauerhaftigkeit Klasse 1/Class 1
 Biological durability

 ¹ Produkte mit Nadelholz-Mittelllage
 ¹ products with softwood as corematerial
 ² Produkte mit HDF-Mittellage
 ² products with HDF as corematerial 

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5 . 46354 Südlohn . Germany

09
DOP: THP0113

Parkett im Detail

Holz ist lebendig, es arbeitet ständig – insbeson-
dere bei schwankender Luftfeuchtigkeit. Damit 
die Parkettdiele dennoch formstabil bleibt, sich  
einwandfrei verlegen lässt und sich selbst im ver -
legten Zustand nicht mehr verzieht, verwenden wir 
bei ter Hürne bei der Konstruktion der Mittellage 
Massivholzlamellen mit so genannten stehenden 
Jahresringen. Ein ausgesuchtes Stück Holz, das sich 
durch besondere Stabilität auszeichnet. Zwischen 
den einzelnen Lamellen lassen wir außerdem  
Luftkanäle, die eine optimale Verteilung der Feuch-
tigkeit im Holz gewährleisten. 

So lassen sich die Spannkräfte, die durch die  
einzelnen Parkettschichten aufeinander wir -
ken, neutralisieren zugunsten einer überlegenen 
Formstabilität – ter Hürne-Qualität eben.

Wasser, das länger auf Parkett steht, sollte man 
möglichst vermeiden – insbesondere an den Stel-
len, an denen Wasser am einfachsten eindringen 
kann, wie z.B. an den Dielen- oder Lamellenen-
den. Wenn das passiert, sind aufquellende Stellen 

kaputt gelaufen werden, die unschöne Folge. Um 
dem vorzubeugen, haben wir ein spezielles Ver-
fahren entwickelt: Wir versehen grundsätzlich alle 
Holzstöße – das sind die Enden aller Dielen- oder 
Lamellen – zusätzlich mit einer wohngesunden 
Öl-Wachs-Emulsion, die besonders wirksam gegen 
eindringende, schädigende Feuchtigkeit schützt. 

Mittellage aus Echtholz

Imprägniert

44 / 45Technik und Zubehör | 

1

2

3

4

	Echtes Naturholz
	Veredelt von Holzdesignern
	Traumhaftes Laufgefühl

Oberflächenfinish (Lack, Mattlack, 
Extra Mattlack, Natur-Öl)
Edelholz-Decklage (Nutzschicht)
Mittellage aus Echtholz
Gegenzug aus Echtholzfurnier

1

2
3
4

ProduktaufbauEigenschaften

	Imprägniert – Schutz vor Feuchtigkeit
	Verschiedene Oberflächenstrukturen
	�Schwimmende Verlegung oder verklebt

Je m²

ab  43,95



Laminatboden
Strapazierfähige Landhausdielen

Hywood
Echtholz-Hybridboden

Eiche Rafaela

Hywood
Art. Nr. Beschreibung Oberfläche Format in mm Stärke 

in mm
Preis in € 
inkl. MwSt.

Passende  
Sockelleiste

2229164 Eiche Wind Cave gebürstet extramatt 233 x 2.197 11 59,95 1610335

	�Antistatisch 
	Strapazierfähig & pflegeleicht
	Klickverbindung

Laminatboden
Art. Nr. Beschreibung Beanspruch-

ungsklasse*
Format 
in mm

Stärke 
in mm

Preis in € 
inkl. MwSt.

Passende  
Sockelleiste

2175699 Landhausdiele OF 1997 Eiche Rafaela 23/31 192 x 1.285 7 14,95 2067665

2156787 Landhausdiele OF 1844 Eiche Opera House 23/32 195 x 1.288 8 19,95 1610346

2172489 Landhausdiele OF 1905 Yoga Studio 23/32 192 x 1.285 8 19,95 1610394

2173270 Landhausdiele OF 1997 Eiche Boho 23/32 280 x 1.285 8 19,95 1610405

Eiche Opera House

Wood-Powder schützt insbesondere gegen Druckstellen und tiefe 
Kratzer. Das Geheimnis: Wood-Powder besteht aus Holzpulver 
und Edelharzen. Enorme Hitze und enormer Druck lassen es mit 
der darüberliegenden Designschicht aus Holz zu einer Einheit 
verschmelzen. Das natürliche Design des Holzes bleibt dabei 
vollständig erhalten. Das Ergebnis: Beeindruckende Härte. Auch 
die Trägerplatte verbindet sich auf die gleiche Weise mit dem 
Wood-Powder. Dieses Prinzip wenden wir nochmals an: Auch der 
Gegenzug – also die Rückseite der Diele – wird mit Wood-Powder 
und der Trägerplatte zu einer Einheit verschmolzen. Alles zusammen 
sorgt für maximale Widerstandsfähigkeit und Stabilität. Hywood ist 
dreimal druckbeständiger als herkömmliche Holzböden!

Nature Protec  ist eine hochbeständige Spezialbeschichtung. 
Sie schützt die Oberfläche von Hywood durch den Porenschutz 
vor allem gegen Schmutz. Wie ein Schutzfilm versiegelt Nature 
Protec jede Pore und strukturbedingte Öffnung der Oberfläche. 
So gibt es keine Stellen, an denen sich Schmutzpartikel anhaften 
können. Der Boden ist leicht zu reinigen und dauerhaft schön. 
Zudem schützt sie auch gegen unansehnliche Mikrokratzer.

Aqua Seal schützt vor Wasser und Feuchtigkeit. Die Oberfläche 
ist dank Wood-Powder und Nature Protec geschützt. Im Inneren 
widersteht die hochverdichtete Aqua Seal Trägerplatte Feuchtigkeit. 
Die neuartige Profilierung CLICKitEASY Pro bildet an den Kanten 
eine wirksame Barriere. So bietet Aqua Seal einen Rund-um-die-
Uhr-Wasserschutz – bestätigt durch den 24-Stunden-NALFA-Test.

Unsere Schutzhelden Wood-Powder, Aqua Seal und Nature Protec verfügen über besondere 
Kräfte. So haben die Gefahren des Alltags keine Chance mehr.

Hochbeständig gegen
Kratzer, Wasser und 

Druckstellen

Hochbeständig gegen 
Kratzer, Wasser und 

Schmutz

Hochbeständig gegen 
Wasser
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Oberflächenversiegelung 
Nature Protec
Designschicht
Wood-Power-Schicht

1

2
3
4
5
6

Trägerplatte Aqua Seal
Wood-Power-Schicht
Gegenzug

Produktaufbau

Je m²

ab  14,95

Je m²

59,95Eiche Wind Cave

Eiche Yoga Studio Eiche Boho

Eigenschaften

 Echtes Holzgefühl 
	�Nachhaltig & gesund
	Sicher & komfortabel 
	Wasserresistent & pflegeleicht 
	�Extrem robust & widerstandsfähig – 
ideal für Familien und Haustiere
	Rutschfest  (R10) 
	Schnell verlegt mit Klicksystem 

* Grad der Beanspruchung von mäßig bis stark: 21 – 23: Wohnbereich, 31 – 33: Gewerbebereich, 41 – 43: Industriebereich



BayWa AG 
Baustoffe

Arabellastraße 4
81925 München

baywa-baustoffe.de

Preise in € inkl. MwSt., Preise sind Abholpreise. Gültig bis 31.12.2025. Nur solange Vorrat reicht. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen wir keine Haftung. 
Preis-, Typen- oder technische Änderungen vorbehalten. Ihrer Bestellung liegen die BayWa AGB zugrunde. Alle AGB finden Sie unter baywa-baustoffe.de/agb. 
Die Standorte mit Ausstellungen zur Bemusterung finden Sie unter baywa-baustoffe.de/standorte. 
Vorstand: Dr. Frank Hiller (Vorsitzender), Michael Baur, Prof. Dr. Matthias J. Rapp, Dr. Marlen Wienert. Aufsichtsratsvorsitzender: Gregor Scheller.
Sitz und Registergericht: München, HRB 4921 . Geschäftssitz: BayWa AG, Baustoffe, Arabellastr. 4, 81925 München

Up-to-date bleiben mit dem
BayWa Baustoffe WhatsApp Kanal!

1. Scannen & Kanal abonnieren
2. Aktuelle Prospekte und nützliche  
    Tipps für Heimwerker bequem aufs  
    Smartphone erhalten

Mehr unter baywa-baustoffe.de/whatsapp

Immer in Ihrer Nähe
Ihren nächstgelegenen Standort 
finden Sie unter 
baywa-baustoffe.de/standorte

Passendes Zubehör zu Ihrem Boden
Zubehör
Art. Nr. Beschreibung

1969829 Dampfsperrfolie Aqua Stop Blue Tec, Rolle, 15.000 x 2.000 x 0,12 mm

2156213 Unterlage M-BASE Uni, Rolle, 8.000 x 1.000 x 2 mm

780879 Grundreiniger für Parkett, Laminat, Vinyl, 1 l

780962 Wischpflege für Parkett, Laminat, Vinyl, 1 l

1834789 Kapp- und Gehrungssäge 260 mm LS1018LN

Besuchen Sie unsere 
Ausstellungswelten!
Unsere Ausstellungen richten sich an alle, die Wert 
auf stilvolles und hochwertiges Bauen und Moder-
nisieren legen. Unser leistungsstarkes Portfolio 
mit modernen Fenstern, Türen, Toren, Böden und 
Fliesen sowie einem umfangreichen Sortiment für 
Garten- und Freiflächen wird Sie begeistern!

Wir beraten Sie gerne!
	Fenster, Türen und Tore
	Böden und Fliesen
	Garten

Innentürelement CPL „Touch 
Eiche Altholz quer furniert“
mit Zarge, 860 x 1.985 x 145 mm 

Innentürelement CPL „Touch 
Pearl Line längs furniert“
mit Zarge, 860 x 1.985 x 145 mm 

Innentüren & Türdrücker
Verschiedene Variationen


