BayWa

Baustoffe

Immer ein gutes Baugefuhl

Holzboden richtig verlegen P
Checkliste Y=

<
|
- b

Das Material fliir schwimmende Verlegung

O Trittschall-Unterlage/Dampfbremse (Gleitschicht) | Lebensqualitat durch

] Holzboden gesunde Bauprodukte BayWa

[0 Sockelleisten ( BauGesund

[0 Montage-Material fiir Sockelleisten | | netCrichvon Bayis
|

Das Material fur verklebte Verlegung :

0 Holzboden ‘g =i

[0 Sockelleisten o —

[0 Montage-Material fur Sockelleisten ji—= — ==

[ Parkettkleber ——

[0 Parkettspachtel fir Kleber —— '

0 Haftgrundierung = A

Das Werkzeug

[] Stichsage/Handkreissage/Panelsage Achten Sie bei der Auswahl lhrer Boden

[0 Akku-Schrauber auf das BauGesund-Siegel, um lhr

[0 Cuttermesser Zuhause emissionsarm zu gestalten.

] Meterstab/MaBRband Unsere Experten beraten Sie gerne!

[J Nageleisen

[1 Keile/Abstandsklotze

[0 Zimmererwinkel Tipp:

[ Bleistift Jeder Packung liegen vom Hersteller

[0 Gummihammer Hinweise zur richtigen Verlegung bei.

L Hammer Bitte halten sie sich an diese Vorgaben

L] Konturenlehre gerade in Bezug auf Reklamtionen ist

[J Schlagklotz das wichtig.

[J Zugeisen
Informieren Sie sich vorab Uber das

Optional ) gewlinschte Verlegemuster. Hier gibt es

[0 Schienen fur Randabschluss und Ubergange eine groBe Gestaltungsvielfalt, weshalb

[ Pflege Produkt je nach Verschnitt unterschiedliche
Mengen bendtigt werden.
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