
Pflanzen- und
Gartenbewässerung
Unser Sortiment

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefühl



Die BayWa Baustoffe bietet Ihnen in enger Zusammen-
arbeit mit den Premiumherstellern Rain Bird, Hunter, 
Netafim, Gardena, GEKA und Speck Lösungen, die 
genau auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Garten- und Frei- 
flächen abgestimmt sind.

Mit der Einrichtung von Wassergewinnungsanlagen 
können Sie aktiv zum Umweltschutz durch das Schonen 
von Trinkwasservorräten beitragen. Außerdem bieten 
wir Ihnen alle Elemente zur ganzheitlichen Pflanzen- und 
Gartenbewässerung an. Mit den passenden Werkzeugen 
und Zubehör sind wir Ihr Partner rund um die Pflege von 
Rasen, Bäumen, Sträuchern, Gemüse- oder Blumen-
beeten. 

Alle Bereiche werden ausreichend mit Wasser versorgt 
ohne Wasser zu verschwenden. Ganz unkompliziert 
ermöglichen dies unter anderem intelligente Steue-
rungssysteme, die auch per Smartphone bedient werden 
können.

Bewässerungsysteme für Garten- und Außenanlagen

Weitere Informationen und Anfrageformular:
baywa-baustoffe.de/bewaesserung

Vorteile einer Bewässerungsanlage

  Energieeffizient
  Wasserersparnis von bis zu 30 % im  

     Vergleich zu herkömmlichen Methoden
  Vermeidung von Dürreschäden
  Körperliche Entlastung
  Mehr Freizeit durch Zeitersparnis
  Keine Pfützenbildung durch optimale  

     Wasserverteilung
  Einfache Handhabung per App
  Wertsteigerung der Grünanlage

Ihr Ansprechpartner 

Matthias Steciw 
Spezialvertrieb GaLaBau 
Mobil:	 0151 1617 4526
matthias.steciw@baywa.de



Inhalt

Gemeinsam bauen wir auf Qualität

D39947

Automatische Bewässerungssysteme
Übersicht 3 – 4

Wassergewinnung
Wasserhähne 6 – 10

Pumpen 11 – 12

Pumpenzubehör 13 – 15

Ventilkästen
Anschluss- und Verteilerkästen 16 – 20

Steuerung
Steuergeräte 21 – 25

Ventile 26 – 30

Steuerungszubehör 31 – 32

Rohrleitungen
PE- und PP-Rohre 33 Kupplungen 34 – 38

Versenkregner
Rain Bird 39 – 42 Hunter 43 – 44

Tropfschläuche
Schläuche 45 – 46 Einzeltropfer 50

Kupplungen 47 – 49

Werkzeug und Zubehör 52 – 53



4

Wissenswert

Der ideale Zeitpunkt für eine automatische Bewässerung ist im Herbst oder im Frühling. Die ca. 15 cm breiten Schlitze 
werden nach der Montage zugeschüttet, verdichtet und frisch besamt. Bereits bei der Planung werden die unterschiedli-
chen Bereiche eines Gartens berücksichtigt, denn unterschiedliche Pflanzen benötigen unterschiedlich viel Wasser. Dies 
kann über das Steuergerät programmiert werden.
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Systemübersicht

Planungsbeispiel

Die BayWa Baustoffe führt ein komplettes Sortiment für 
die professionelle Gartenbewässerung. Erzielen Sie eine 
Wasserersparnis von bis zu 30 % im Vergleich zu 
herkömmlichen Bewässerungsmethoden und  
vermeiden Sie Dürreschäden durch gezielte und 
bedarfsorientierte Bewässerung. Wird in der Nacht oder 
in den frühen Morgenstunden bewässert, treten keine 
Verdunstungsverluste auf, der Wasserdruck ist besser 
und meistens ist es windstill. Die Pflanzen können das 
Wasser dadurch besser aufnehmen.
Die energieeffiziente, optimale Wasserverteilung 
reduziert außerdem körperliche Arbeit und Sie genießen 
mehr Freizeit. Für mehr Freude am Garten überzeugt 
die einfache Handhabung und Steuerung per App.

12
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Steuerkasten

Im Steuerkasten werden Filter 

und Magnetventile eingebaut, die 

das Wasser auf die Sektoren für  

den Rasen, die Bäume oder die 

(Hoch-)Beete wassersparend 

verteilen.

Position Beschreibung Seite

1 Versenkregner für die Rasenbewässerung mit automatischer Absenkung ermöglichen die 
Bewässerung von kleinen bis mittelgroßen Grünflächen. Wurfweiten von 2,4 – 9,1 m.

39 – 44

2 Hocheffiziente Rotationsdüsen mit einstellbaren Sektoren ermöglichen die exakte Bewässerung 
auch von verwinkelten Rasenflächen.

3 Getriebeversenkregner mit automatischer Absenkung eignen sich zur Bewässerung von größeren Grünflächen. 
Die Wurfweiten- und Sektoreinstellung erfolgt bequem von oben. 40 – 41

4 Im Ventilkasten werden Filter und Magnetventile eingebaut, die das Wasser auf die Sektoren für den Rasen, 
die Bäume oder die (Hoch-) Beete wassersparend verteilen. 16 – 20 

5 Magnetventile zur Ansteuerung der verschiedenen Sektoren werden im Ventilkasten eingebaut. 
Sie ermöglichen einen vollautomatischen Betrieb auch in den Nachtstunden. 26 – 27

6 Steuergeräte können von überall komfortabel über eine App per Smartphone oder Tablet bedient werden. Die 
Beregnungshäufigkeit und -dauer, die Start- und Endzeit sowie das Wasserbudget. 21 – 25

7
Regensensor optimiert die Bewässerungsanalage. Auf einfache und mechanische Weise unterbricht der 
Regensensor bei einem Regenschauer das vorprogrammierte Beregnungsprogramm. Danach wird wieder 
automatisch eingeschaltet bzw. bewässert.

31

8
Bodenfeuchtesensor optimiert die Bewässerungsanlage. Elektronisch gesteuert unterbricht der Sensor bei 
einer ausreichenden Bodenfeuchtigkeit das vorprogrammierte Beregnungsprogramm und schaltet automatisch 
nach der Abtrocknung des Bodens die Anlage wieder ein.

31

9 Tropfer zur punktgenauen Bewässerung von Pflanzen werden an Blindschläuchen angebracht. 50

10
Tropfrohre verfügen über werkseitig eingebaute "druckkompensierende" Tropfer. Das sichert Ihnen eine 
gleichmäßige Wasserabgabemenge vom ersten bis zum letzten Tropfer zu. Dank der Wurzeleinwuchssperre 
besonders geeignet zum Bewässern von Vorgärten, Hecken und Beeten bzw. Hochbeete.

45 – 46

11 Rohrleitungen und Rohrverbinder
Alle gängigen PE- und PVC-Rohre sowie die dazu passenden Verbindungsstücke für die Wasserverteilung. 33 – 37

12 Leistungsstarke Pumpen für die Gartenbewässerung. 11 – 12



Wassergewinnung6

Hauswasser

Wassergewinnung

Wasserhähne

Mega Auslaufventil mit Rückspülschutz

Kugelauslaufhahn mit polierter Chrom-Oberfläche und 
Rückspülschutz

  Ausführung: mit Flügelgriff
  Anschluss: Innengewinde x Schlauchstutzen

Ausführung Anschluss Art.-Nr.

Messing 1/2“ IG 1792947

Mega Wasserzähler Trockenläufer

  Volltrockenläufer, Zählwerk getrennt vom Nassraum
  Einbau waagerecht oder senkrecht
  Mit drehbarem Rollenzählwerk
  Betriebsdruck: 16 bar
  Flussrate: 1,5 m³/h

Ausführung Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/4“ AG 1792255

Wasserzähler 1“ Außengewinde 16 bar  
mit eingebautem Impulsschalter

Zur Überwachung und Messung des Wasserstroms. Für 
Bewässerungssteuerung Typ Hunter HC geeignet. Einbau 
waagerecht oder senkrecht. Mit einem drehbaren 
Rollenzählwerk.

  Flussrate: 2,5 m³/h

Ausführung Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/4“ AG 1987923

Mega Gewindemuffe mit Innengewinde

  Anschluss: Innengewinde

Ausführung Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/4“ IG 1790151

Reduzierstück Messing 3/4“ x 1/2“

  Ausführung: Außengewinde x Innengewinde

Material Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/4“ x 1/2“  
AG x IG 1792253

Reduziermuffe Messing 1“ x 3/4“

  Ausführung: Innengewinde

Material Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/4" AG - 1" IG 1792252



7WassergewinnungImmer ein gutes Baugefühl

Hauswasser

Wassergewinnung

Druckluftstecker mit Außengewinde 

  Nennweite: 7,2 mm
Ausführung Anschluss Art.-Nr.

mit Außengewinde R 1/2“ AG 11988567

Wasserhähne

Rainpro Systemtrenner Typ BA IG/AG

  Konzipiert zum nachträglichen Anbau an eine Entnahmearmatur mit Schlauchanschluss
  DVGW-zertifiziert für die Anwendung an Standrohren sowie Entnahmearmaturen
  Sicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4 nach DIN 1988-100
  Nenndruck PN 10 (18 °C Wasser), Temperatur 65 °C Wasser (ohne Dampf) kurzzeitig 80 °C, Medium Wasser

Ausführung Material Anschluss Art.-Nr.

Auslaufventil, Größe 3/4“ (DN20) Messing verchromt 1“ IG x 1“ AG 1823355

Größe 1/2“ (DN15) 3/4“ Messing verchromt IG x 3/4“ AG 1823354

Rainpro Zapfstelle vormontiert

Komplett vormontierte Zapfstelle mit Zapfventil sowie GEKA-Kupplung
  Anschluss: 1“ Rohr , 1 x Zapfventil 3/4“
  Länge: 1,2 m
  Ventil Messing verchromt

Ausführung Material Art.-Nr.

mit 1 Zapfventil Rohr verzinkt 1823360

mit 2 Zapfventilen Rohr Edelstahl 1823361

Y-Stück Messing 3/4“; Überwurfmutter IG x AG

  Ausführung: Überwurfmutter IG x AG
  Außengewinde x Außengewinde Typ
  mit Kugelhahn 3/4“

Material Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/4“ 1790150

Rainpro Verteiler Messing 3-fach mit IG/AG

  Ausführung: mit 3 Ausgängen
  Gewinde: 3/4“ IG – 3 3/4“ AG

Material Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/4“ – 3 3/4“ 1823327

Rainpro Verteiler Messing 2-fach mit IG/AG

  Ausführung mit 2 Ausgängen
  Gewinde:  3/4“ IG – 2 3/4“ AG

Material Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/4“ – 3 3/4“ 1823326
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Wasserhähne

Wassergewinnung

Gardena Kupplungen

Schlauchverbinder 1/2“ und 5/8“

  Schneller und bequemer Schlauchanschluss
  Lösen der Verbindung durch einfaches Ziehen
  Geeignet für Schläuche mit 13 mm (1/2“) und  

      15 mm (5/8“)
  POWER GRIP – speziell geformte Überwurf- 

      mutter für sehr hohe Schlauchhaltekraft 
  Gerillte Griffmulde aus Weichkunststoff 
  Elastischer Ring zum Schutz vor Beschädigung
  Problemlose Montage

Schlauchverbinder 3/4“

  Schneller und bequemer Schlauchanschluss
  Lösen der Verbindung durch einfaches Ziehen
  Geeignet für Schläuche mit 19 mm (3/4“)
  POWER GRIP – speziell geformte Überwurf- 

      mutter für sehr hohe Schlauchhaltekraft 
  Gerillte Griffmulde aus Weichkunststoff 
  Elastischer Ring zum Schutz vor Beschädigung
  Problemlose Montage

Hahnverbinder G 1“

  System-Anschluss für Wasserhähne mit Gewinde
  Sicherer Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn
  Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders
  Geeignet für Wasserhähne mit 33,3 mm (G 1“)-Gewinde

Wassermengenzähler

  Für gezielte und bedarfsgerechte Bewässerung
  Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison, pro Gießvorgang und aktueller Durchfluss 

      in Liter pro Minute auf einen Blick erkennbar
  Großes Display zum Ablesen der verwendeten Wassermenge 
  Eine einzige Taste für alle Funktionen
  Batteriebetrieben mit eingebauter Batteriestandsanzeige

Ausführung Anschluss Art.-Nr.

lose 1/2“, 5/8“ 1490903

verpackt 1/2“, 5/8“ 1490889

Ausführung Anschluss Art.-Nr.

lose 3/4“ 1490904

Ausführung Anschluss Art.-Nr.

- 1“ 1490900

Art.-Nr.

1293118

Für eine 
umwelt- 

bewusste 
Bewässerung
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Wasserhähne

Wassergewinnung

GEKA Kupplungen

Karasto/Geka® plus Gewindestück Ausführung Anschluss Art.-Nr.

Gewindestück IG 1“ IG 442813

Gewindestück IG 3/4“ IG 442812

Gewindestück AG 1“ AG 442816

Gewindestück AG 3/4“ AG 442815

Karasto/Geka® plus Schlauchstück Anschluss Art.-Nr.

Ø Tülle 1/2“ 442808

Ø Tülle 3/4“ 442809

Karasto/Geka® plus Blindkupplung Art.-Nr.

        

442817

Karasto/Geka® plus Abzweigstück Ausführung Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/8“ bis 1 1/2“ 482463

Karasto/Geka® plus 2-Wegeventil

  Mit GEKAplus-Anschlüssen
  Ventile einzeln regulier- und abstellbar 

Ausführung Anschluss Art.-Nr.

Messing 3/8“ bis 1 1/2“ 442824

Karasto/Geka® plus Schlauchstück

  15 – 19 mm
Ausführung Art.-Nr.

Messing 1792254
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Wasserhähne

Wassergewinnung

Wasserschläuche

Gardena Comfort HighFLEX Schläuche

  Power Grip Profil: perfekte Verbindung und Haltekraft
  Druckfest und formstabil durch Spiralgewebe 
  Kombinierbar mit original GARDENA Systemteilen
  Frei von Weichmachern und Schwermetallen, UV-beständig
  Berstdruck: 30 bar
  Garantie: 25 Jahre

Ausführung Anschluss Maße Art.-Nr.

Meterware 1/2“ 13 mm x 1 m 1435197

Meterware 3/4“ 19 mm x 1 m 1435196

Sirocco/Tricoflex® Gartenschlauch

  5-schichtig mit gestrickter Polyester-Gewebe-Einlage 
  Kleine Biegeradien möglich
  Sehr hohe Druck- und Knickbeständigkeit
  Frei von DEHP, Phthalat und Torsion
  Geringes Gewicht, abriebfest, UV-beständig

Anschluss Maße Art.-Nr.

1/2 “ 12,5 mm x 25 m 565203

1/2 “ 12,5 mm x 50 m 565205

3/4 “ 19 mm x 25 m 565206

3/4 “ 19 mm x 50 m 565207

Garten- und Außengestaltung 
Natürlich. Vielfältig. Beständig.

Langjährige Erfahrung sowie zahlreiche Projekte für 
private Gartenanlagen, anspruchsvolle öffentliche  
und gewerbliche Grünflächen zeichnen BayWa  
Baustoffe im Garten- und Landschaftsbau aus.  
 
Von Einfahrt, Terrassenbelägen und Natursteinen 
über Stadtmöblierung bis hin zu Fahrradparksyste-
men ist BayWa Baustoffe Ihr kompetenter Partner, 
wenn es um die Gestaltung Ihrer Freiflächen oder 
Außenanlagen geht, egal ob für ein privates oder 
gewerbliches Bauvorhaben.

  Pflaster- und Terassenbeläge
  Zierkies, -splitt und Natursteine
  Sichtschutz, Überdachungen und Sonnenschutz
  Beleuchtung und Holz im Garten
  Rasen, Rollrasen und Sämereien
  Bewässerungstechnik und Mähroboter
  Regenwassernutzung
  Zäune und Gabionen
  Briefkästen und Mülltonnensysteme
  Stadtmöblierung

Wir beraten 
Sie gerne.
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Pumpen

Wassergewinnung

Speck Tauchpumpe

SPECK Unterwasserpumpe ZIS 40

Geeignet für die Regenwassernutzung, Bewässerung, Beregnung sowie für Springbrunnenanlagen (Fördermedium 
reines Wasser) für eine Eintauchtiefe bis max. 17 m, eine Fördermenge von 4,5 m³ und einen Temperaturbereich bis 
max. 35 °C. Sie zeichnet sich durch einfache Installation sowie minimale Geräuschbelastung aus. Die Pumpe ist mit 
einem Einphasen-Wechselstrommotor, mit Schwimmerschaltung als niveauabhängigem Trockenlaufschutz  
(Motor 1~ 230 V, 50 Hz, 2.800 min-1, IP 68, mit eingebautem Überlastungsschutz und 20 m Kabel mit Schukostecker) 
ausgestattet. 
Die Medium berührten Bauteile sind aus korrosionsbeständigem Material gefertigt. Umfangreiches Zubehör ist zu der 
SPECK Unterwasserpumpe ZIS 40 erhältlich. Empfohlenes Zubehör: SPECK Schaltgerät Speckmat 1

  Ausführung: Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz, Anschlussfertig mit 20 m Kabel und Schukostecker
  Lieferumfang: Pumpe inklusive Trockenlaufschutz-Schwimmerschalter
  Durchmesser: 138 mm
  Material: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301, Lauf- und Leiträder: Noryl GFN2, Pumpenwelle: CrNi-Stahl: 1.4057, 

      Gleitringdichtung: pumpenseitig Kohle/SIC/NBR, motorseitig Kohle/Keramik/NBR, O-Ringe: NBR

Ausführung Förderhöhe max. Länge Leistung kW Nennstrom Art.-Nr.

ZIS 40/08 WES 48 m 513 mm 0,60 4,3 A 1650409

ZIS 40/10 WES 60 m 539 mm 0,75 5,7 A 1650410

ZIS 40/12 WES 73 m 590 mm 0,90 6,8 A 1650411

SPECK Unterwasserpumpe Zismatic 40

Die SPECK Unterwasserpumpe Zismatic, eine bewährte mehrstufige Pumpe mit integriertem Druckschalter und 
Rückschlagventil, eignet sich für die Beregnung, Bewässerung sowie Regenwassernutzung (Fördermedium reines 
Wasser) für eine Eintauchtiefe bis max. 12 m, eine Korngröße bis max. 2 mm und einer Durchschnittstemperatur von 
max. 5 – 35 °C. Sie zeichnet sich durch einfache Installation sowie minimale Geräuschbelastung aus. Die Pumpe ist mit 
elektronischem Trockenlaufschutz mit vier aufeinanderfolgenden Startversuchen ausgestattet.

  Einsatzgebiet: Beregnung, Bewässerung, Regenwassernutzung, Brauchwasserversorgung
  Lieferumfang: Pumpe inklusive Automatiksteuerung
  Fördermenge max.: 3,8 m³/h
  Durchmesser: 126 mm
  Material: Sauggehäuse, Druckgehäuse, Laufräder und Pumpenwelle: Edelstahl 1.4301, Leiträder: Technopolymer
  Dichtung: Aluminium Graphit/ Keramik Graphit

Ausführung Förderhöhe max. Länge Leistung kW Nennstrom Art.-Nr.

Zismatic 40/10 WE 62 m 560 mm 0,90 6,2 A 1650412

SPECK Schaltgerät Speckmat 1“

Das SPECK Schaltgerät Speckmat 1 eignet sich zum automatischen Ein- und Ausschalten von Vielzweckpumpen und 
Zisternenpumpen. Das Schaltgerät wird vertikal zwischen Pumpe und Entnahmestelle montiert und schaltet bei 
Wasserentnahme die Pumpe automatisch ein. Sobald der Anlage kein Wasser mehr entnommen wird, schaltet die 
Steuerung die Pumpe strömungsabhängig aus. Der Speckmat 1 verfügt über ein integriertes Rückschlagventil aus 
Edelstahl.

  Schutzklasse: IP 65
  Betriebsdruck: 2,2 bar
  Temperatur max.: 65 °C

Ausführung Anschluss Frequenz Schaltleistung Spannung Art.-Nr.

Mit Stecker und Kupplung 1“ AG 50 Hz max. 8 A 230 V 1650413
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Pumpen

Wassergewinnung

Gardena Tauchpumpe

Typ Förderhöhe max. Fördermenge Leistung kW Art.-Nr.

6100/5 inox automatic 47 m max.: 6.100 l/h 1,1 1877397

Typ Fördermenge Leistung kW Art.-Nr.

XKS-1100S max. 4500 l/h 1,1 1788865

Tauch-Druckpumpe

Geräuscharme Lösung für automatische Wasserversorgung in Haus und Garten direkt aus Brunnen und Zisternen. Die 
Pumpe schaltet sich zur Wasserentnahme automatisch ein und danach wieder ab. Das patentierte Kleinmengenprogramm 
ermöglicht sowohl den Betrieb mit einer Tropfbewässerung als auch eine zuverlässige Leckageerkennung zur Vermeidung 
von Wasserschäden bzw. unnötigem Wasserverlust. 
Die Pumpe verfügt über ein robustes Edelstahl-Gehäuse und -Anschlussgewinde für einen zuverlässigen Betrieb unter 
Wasser. Ein integrierter Vorfilter verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln. Ablagerungen, die auf dem Grund von 
einem Brunnen oder einer Zisterne entstehen, können den Filter der Pumpe verstopfen. Eine optional anschließbare, 
schwimmende Absaugung direkt unter der Wasseroberfläche verhindert dies. Bei zu geringem Wasserstand stoppt eine 
integrierte Trockenlaufsicherung den Betrieb der Pumpe. 

  Maximale Eintauchtiefe: 17 m
  Lieferumfang: inkl. 20m Anschlusskabel und 23m Befestigungsseil

Gardena Hauswasserwerk Comfort 5000/5 eco

Das GARDENA Hauswasserwerk verteilt preiswertes Brauchwasser, z.B. aus Regentonne, Brunnen oder Zisterne 
vollautomatisch in Haus und Garten. Es schaltet je nach Wasserbedarf automatisch ein und aus und arbeitet dadurch 
äußerst kostengünstig. Der stufenlose Eco-Betrieb ermöglicht zusätzlich eine Energieeinsparung von bis zu 15% 
gegenüber dem Normalbetrieb. Das Hauswasserwerk verfügt über eine integrierte Trockenlaufsicherung, einen 
24 l – Tank, drei Anschlüsse und eine Wasser-Ablassschraube.

  Max. Druck 5 bar
  Max. Selbstansaughöhe 8 m
  Ausführung: mit 10 m Kabel und 10 m Seil zum Aufhängen
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Wassergewinnung

Typ Fördermenge Art.-Nr.

01730-20 6.000 l/h 529732

Art.-Nr.

529712

Pumpen-Vorfilter

Der Gardena Pumpen-Vorfilter schützt Ihre Gartenpumpe vor Schmutz und Sand. Er wird einfach zwischen 
Gartenpumpe, Hauswasserautomat oder Hauswasserwerk und Ansaugschlauch montiert. Der Vorfilter empfiehlt 
sich besonders beim Fördern sandhaltiger Fördermedien. Der Filtereinsatz ist waschbar. Der Vorfilter hat ein 
33,3 mm (G 1)-Anschlussgewinde und ist geeignet für den Wasserdurchfluss bis 6.000 l/h.

  Ausführung: Wasserdurchfluss bis 6.000 l/h

Sauggarnitur

Komplett anschlussfertiger vakuumfester Spiralschlauch zum Direktanschluss an die Pumpe. Mit Saugfilter zum 
Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung und mit Rückflussstopp für eine verkürzte Wiederan-
saugzeit.

  Anschluss: G 1“
  Schlauchdurchmesser: 25 mm

Pumpenzubehör

Hochwertige Maschinen und Geräte an folgenden BayWa Standorten mieten:

BayWa Baustoffe

  Landshut

  Nandlstadt

  Wolnzach

BayWa Rent

  Dachau

  Kolbermoor

  Wilzhofen

Jetzt 
mieten!
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Karasto/Geka® plus Schraubkupplung mit Tülle, AG mit 6-Kant-Bund

Die Schlauchtülle mit schlauchschonenden Rippen sorgt für einen festen Sitz des Schlauches.
  Schwere Ausführung der Schraubkupplung 
  Sechskant und Außengewinde
  Flachdichtend

Material Art.-Nr.

Messing 442867

Kunzer Schlauchschellen Spannbereich Art.-Nr.

20 – 32 mm 10932597

Saugschlauch-Garnitur für Pumpen PVC

1 x Messing-Anschluss 1“ AG zum Anschließen an  
die Pumpen-Saugseite, 1 x Messing-Fußventil 1“

Ausführung Länge Farbe Material Art.-Nr.

Außen- 
gewinde 7 m blau PVC 1650406

Spiral-Saug- und Druckschlauch PVC

Passend für einen Temperaturbereich  
von -5 °C – 60 °C

 Betriebsdruck: 6 bar
 Ø Innen 25 mm, Ø außen 31 mm

Ausführung Länge Farbe Material Art.-Nr.

Biegeradius 
100 mm 25 m hellgrün PVC 1662149

Flexibler Schlauch gerade

Aufgrund seiner Flexibilität bestens geeignet zum 
Herstellen unterschiedlichster Verbindungen

  Betriebsdruck: 10 bar

Ausführung Länge Farbe Material Art.-Nr.

1“ AG x IG 50 cm Stahl verzinkt 1885013

Karasto/Geka® Fußventil/Saugkorb Anschluss Art.-Nr.

1“ IG 172591

Wassergewinnung
Pumpenzubehör
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Pumpenzubehör

Wassergewinnung

Trennsystem UWO-KPRESS-A3/40

Trennsystem, Systemtrenner zum Schutz vor Rückverkeimungen in das Trinkwassernetz. Nachspeisebox mit Einlaufventil, 
Druckerhöhungsanlage mit Trockenlaufschutz. Trinkwasserschutz für Betriebswasser der Kategorie 5 AA/AB.

Art.-Nr.

1985609

Trennsystem UWO-KPRESS-A3/50

Trennsystem, Systemtrenner zum Schutz vor Rückverkeimungen in das Trinkwassernetz. Nachspeisebox mit Einlaufventil, 
Druckerhöhungsanlage mit Trockenlaufschutz. Trinkwasserschutz für Betriebswasser der Kategorie 5 AA/AB.

Art.-Nr.

1985610

Baugeräte. Werkzeuge. Arbeitskleidung. 
Bestens ausgestattet

  Baugeräte und -werkzeuge

  �Arbeitsschutz und -kleidung

  �Elektrowerkzeuge und Zubehör

  Messwerkzeuge

  �Reinigungsgeräte

  �Schmier- und Pflegemittel

  �Baustelleneinrichtung

  Klein-Baumaschinen

  Befestigungstechnik

  Mietservice

Itap Rückschlagsventil Federbelastet Typ Europa

  Ausführung: NBR-Dichtung, Messing/Edelstahl-Klappe, Edelstahl 304-Feder
  Einsatzgebiet: für Druckluft, Heiß- und Kaltwasser, beliebig einbaubar
  Temperaturbeständigkeit max.: 110 °C

Betriebsdruck Gewinde Art.-Nr.

 

25 bar 1“ IG 1598493
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Anschluss- und Verteilerkästen

Ventilkästen

TAVLIT Ventilbox

Durchmesser: 210 mm, 110 mm
Gewinde Art.-Nr.

3/4“ AG/IG 1228228

NETAFIM™ Ventilkasten rund

Ventilkästen gewährleisten eine verdeckte Unterbringung von  
Systemkomponenten wie z. B. Ventilen und Filtern im Boden.

Höhe Durchmesser Art.-Nr.

                                   

240 mm 230 mm 1228233

260 mm 310 mm 815767

NETAFIM™ Ventilkasten rechteckig

Ventilkästen gewährleisten eine verdeckte Unterbringung von Systemkomponenten  
wie z. B. Ventilen und Filtern im Boden.

L x B x H Art.-Nr.

380 x 510 x 300 mm 312239

500 x 640 x 300 mm 314793

NETAFIM™ Wassersteckdose für Ventilkästen

Für die geschützte Montage von Systemkomponenten, wie Magnetventile, Filter usw. im Boden.
Gewinde Art.-Nr.

1“ AG 1240103

3/4“ AG 1240102

NETAFIM™ Kupplung für Wassersteckdose Art.-Nr.

                                                                                     

1240104
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Anschluss- und Verteilerkästen

Ventilkästen

Rain Bird Deckel für Ventilbox VBA

  T-Deckel, einfach in der Identifikation anhand der eingestanzten Modellnummer und Rain Bird Markierung
  Leicht zu Öffnen durch Öffnung und Kerbe für das 2 in 1 Hebewerkzeug
  Vorgestanzte Öffnungen für Ein- und Ausgang der Rohre

Kein 
Werkzeug 

zur Montage 
erforderlich!

D39947

Typ Material Höhe Art.-Nr.

Passend für VBA02674 und VBA0267 Polypropylen (PP) 120 mm 1803331

Typ Material L x B x H Art.-Nr.

Passend für VBA02674 und VBA0267 Polypropylen (PP)
50,5 x 37 x 30,5 cm 1803332

63 x 48 x 30,5 cm 1803333

Typ Material L x B x H Art.-Nr.

Passend für VBA02674 und VBA0267 Polypropylen (PP)
39,5 x 27 x 18 cm 1803334

55,0 x 38 x 19 cm 1803335

Typ Art.-Nr.

Ventilbox VBA02674 u. Erweiterung VBA02676 1803336

Ventilbox VBA02675 u. Erweiterung VBA07777 1803337

Rain Bird Ventilkasten VBA rund mit Kugelhahn

Der runde Ventilkasten aus Kunststoff ermöglicht den problemlosen Zugang zu 
unterirdisch verlegten, manuellen Ventilen und Elektromagnetventilen.

  Deckel im Lieferumfang enthalten (außer bei Verlängerungen)
  Ansprechendes Design, leicht und ineinander stapelbar, Frachtkosten reduzierend
  Verschraubbarer Deckel
  Innendurchmesser: 180 mm
  Außendurchmesser: 210 mm

Rain Bird Ventilkasten VBA viereckig

Der viereckige Ventilkasten aus Kunststoff ermöglicht den problemlosen Zugang zu 
unterirdisch verlegten, manuellen Ventilen und Elektromagnetventilen.

  Deckel im Lieferumfang enthalten (außer bei Verlängerungen)
  Ansprechendes Design, leicht und ineinander stapelbar, Frachtkosten reduzierend
  Verschraubbarer Deckel

Rain Bird Verlängerung für Ventilkasten – ohne Deckel
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Vormontierte Ventilkästen

Ventilkästen

Ventilbox

Vormontiert mit Sicherheitsdruckminderer, Filter, Verteilerrohr und Magnetventile. Alle Armaturen sind 
in großzügigen 1“ Ausführungen ausgeführt. Die 24 VAC Magnetventile haben eine bedienfreundliche 
Handbetätigung (On-Off-Automatik) und sind gegen Wasser geschützt und lassen sich von allen 
handelsüblichen Bewässerungssteuerungen mit 24 VAC regeln. Der Zulauf und Ablauf ist von drei 
Seiten möglich und ist mit einer Anschlussverschraubung für 32 mm PE-Rohre ausgerüstet. Zusätzlich 
ist noch ein Druckluftanschluss zum winterlichen Ausblasen der Anlage beigelegt.

  Spannung: 24 VAC
  Größe: 1“
  Anschluss: PE 32 mm
  Material: PP (Polypropylen)

Ventilbox

Vormontierter Ventilkasten mit Sicherheitsdruckminderer, Filter, Verteilerrohr und Magnetventile. Alle 
Armaturen sind in großzügigen 1“ Ausführungen ausgeführt. Die 9 VDC Impuls Magnetventile haben 
eine bedienfreundliche Handbetätigung (On-Off-Automatik) und sind gegen Wasser geschützt und 
lassen sich von allen handelsüblichen Bewässerungssteuerungen mit 9 VDC Impuls regeln. Der Zulauf 
und Ablauf ist von drei Seiten möglich und ist mit einer Anschlussverschraubung für 32mm PE-Rohre 
ausgerüstet. Zusätzlich ist noch ein Druckluftanschluss zum winterlichen Ausblasen der Anlage 
beigelegt.

  Spannung: 9 VDC Impuls
  Größe: 1“
  Anschluss: PE32mm
  Material: PP (Polypropylen)

Ventilbox

Vormontierter Ventilkasten mit Sicherheitsdruckminderer, Filter, Verteilerrohr und Magnetventile. Alle 
Armaturen sind in großzügigen 1‘“ Ausführungen ausgeführt. Die 24 VAC Magnetventile haben eine 
bedienfreundliche Handbetätigung (On-Off-Automatik) und sind gegen Wasser geschützt und lassen 
sich von allen handelsüblichen Bewässerungssteuerungen mit 24 VAC regeln. Der Zulauf und Ablauf ist 
von drei Seiten möglich und ist mit einer Anschlussverschraubung für 32 mm PE-Rohre ausgerüstet. 
Zusätzlich ist noch ein Druckluftanschluss zum winterlichen Ausblasen der Anlage beigelegt. Der 
eingebaute Wasserzähler hat serienmäßig eine elektrische Schnittstelle, mit der sich die Anlage mit 
geeigneten Bewässerungssteuerungen, z.B. Hunter Typ HC, webbasiert überwachen lässt.

  Spannung: 24 VAC
  Größe: 1“
  Anschluss: PE 32 mm
  Material: PP (Polypropylen)

Ausführung Art.-Nr.

2 MV-AC, Filter, DM, 1“ 1988867

3 MV-AC, Filter, DM, 1“ 1988868

4 MV-AC, Filter, DM, 1“ 1988869

Ausführung Art.-Nr.

2 MV-DC, Filter, DM, 1“ Anschluss 32mm 1988870

3 MV-DC, Filter, DM, 1“ Anschluss 32mm 1988871

4 MV-DC, Filter, DM, 1“ Anschluss 32mm 1988892

Ausführung Art.-Nr.

2 MV-AC, Filter, DM, 1“ , Wasserzähler-Impulsaus 1988893

3 MV-AC, Filter, DM, 1“ , Wasserzähler-Impulsaus 1988894

4 MV-AC, Filter, DM, 1“ , Wasserzähler-Impulsaus 1988895
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TAVLIT T-Stück Swivel

  Betriebsdruck max.: 10 bar
  Material: EPDM 

      (Ethylen-Prophylen-Dien-Kautschuk)

Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 1240022

1“ IG – 1“ IG – 1“ AG 1228217

TAVLIT Verteiler 10 bar Ausführung Gewinde Art.-Nr.

 3-fach 3 x 1“ IG – 1 x 1“ AG 1228226

4-fach 4 x 1“ IG – 1 x 1“ AG 1228227

5-fach 5 x 1“ IG – 1 x 1“ AG 1205244

TAVLIT Winkelverbinder 90° 
Swivel

  Mit O-Ring aus EPDM
  Betriebsdruck max.: 10 bar
  Winkel: 90 °

Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 1228218

1“ IG – 1“ AG 1205243

TAVLIT Kupplung Swivel

  Verpackung: 250 Stück
  Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 1240017

TAVLIT Adapter 
Swivel Ausführung Gewinde Art.-Nr.

max. 10 bar 1“ IG – 1“ AG 1240018

max. 10 bar 1“ IG  
– 3/4“ AG 1240019

max. 10 bar 3/4“ IG 
– 3/4“ AG 1205242

TAVLIT Kreuzverbinder Swivel Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 1228219

1“ IG – 1“ IG   
1“ IG – 1“ AG 1240029

1“ IG – 1“ IG   
1“ IG – 3/4“ AG 1240030

TAVLIT Kappe

  Ausführung mit O-Ring
  Betriebsdruck max.: 10 bar
  Material: EPDM

Gewinde Art.-Nr.

1/2“ IG 1228221

1“ IG 1100003

3/4“ IG 1111802

TAVLIT Stopfen

  Ausführung: mit O-Ring
  Anschluss: Außengewinde

Gewinde Art.-Nr.

1/2“ AG 1228220

1“ AG 1240031

3/4“ AG 1058591

Verschraubungen

Ventilkästen
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Verschraubungen

Ventilkästen

TAVLIT Doppelnippel

  Ausführung: mit O-Ring
  Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde Art.-Nr.

1/2“ AG 638104

1“ AG 551789

3/4“ AG 551790

TAVLIT Reduziernippel

  Ausführung: mit O-Ring
  Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde Art.-Nr.

1“ - 1/2“ AG 1240037

1“ - 3/4“ AG 597687

2“ - 1“ AG 629974

TAVLIT Reduziermuffe

  Ausführung: mit O-Ring
  Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde Art.-Nr.

1“ - 3/4“ IG 1116714

3/4“ - 1/2“ 
IG 1228222

TAVLIT Buchse

  Ausführung: mit O-Ring
  Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde Art.-Nr.

1“ AG  
– 1/2“ IG 1240045

1“ AG 
– 3/4“ IG 629976

1“ IG 
– 1/2“ AG 1240056

1“ IG 
– 1“ AG 1228223

1“ IG 
– 3/4“ AG 1240057

1 1/2“ AG 
– 1“ IG 286169

2“ AG - 1“ IG 1198459

3/4“ AG 
– 1/2“ IG 638114

3/4“ IG 
– 1/2“ AG 1240054

3/4“ IG 
– 3/4“ AG 1240055

TAVLIT Muffe

  Ausführung: mit O-Ring
  Betriebsdruck max.: 10 bar

Gewinde Art.-Nr.

1/2“ IG 134394

1“ IG 553003

3/4“ IG 557193

TAVLIT T-Stück

  Ausführung: mit O-Ring
  Betriebsdruck max.: 10 bar
  Material: EPDM

Gewinde Art.-Nr.

1/2“ IG 1228224

1“ IG 1023523

3/4“ IG 1193873

TAVLIT Winkel 90°

  Ausführung: mit O-Ring
  Betriebsdruck max.: 10 bar
  Anschluss: 1 x AG, 1 x IG
  Winkel: 90 °

Gewinde Art.-Nr.

1/2“ AG/IG 1240073

1/2“ IG 1228225

1“ AG/IG 1206161

1“ IG 1240069

3/4“ AG/IG 1193874

3/4“ IG 1240068
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Steuergeräte

Steuerung

Rain Bird Steuergerät ESP-RZXe

Die WLAN-fähige Typenreihe von Rain Bird bietet ein robustes, fest installiertes Bewässerungs-
steuergerät für den Einsatz in Hausgärten und bei kleineren gewerblichen Anwendungen. 

  Planung in 4, 6 oder 8 Bewässerungszonen
  Ideal für unerfahrene Anwender
  230/240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz Ausgang: Hauptventil-/Pumpenstartrelais: 24 VAC 50/60 Hz

Rain Bird TBOS-BT™ Steuermodul BLUETOOTH®

Batteriebetriebenes Steuergerät für unterirdische Installation ermöglicht die automatische 
Beregnung ohne Wechselspannung

  Einbau im Ventilkasten, Feldbedienungseinheit getrennt vom Steuermodul
  Schützt vor Vandalismus und Sabotage der Programme
  Wasserdichtes Gehäuse der Schutzklasse IP-68 für den zuverlässigen Betrieb unter Wasser
  Steuermodule TBOS, TBOS-II und TBOS-BT™ werden mittels IQ-Software zentralisiert

Rain Bird ESP-Me modulares Steuergerät

WLAN-fähiges modulares Steuergerät mit 4 Stationen
  Saisonale Anpassung: 5 % – 200 %
  Max. Betriebstemperatur: 65 °C
  Benötigte Eingangsspannung: 230 VAC, 50 Hz
  Ausgang: 25,5 VAC 1A
  Hauptventil-/Pumpenstartrelais

Rain Bird Modul LNK WIFI

Verbindung per Fernzugriff mit einem Rain Bird ESP–Me oder ESP–RZXe
Bewässerungssteuergerät über ein einsteckbares Zubehörteil und unter Verwendung eines mit 
Apple iOS oder Android kompatiblen Mobilgerätes mit Internetverbindung. Das LNK WiFi-Modul 
wird direkt in den Zubehöranschluss eines kompatiblen Steuergerätes eingesteckt.

  Einfach zu installierende Hardware
  Optionen für einen Bewässerungszeitplan
  Zugang zu den aktuellen Wetterbedingungen 
  Gewicht: 0,5 kg

Anwendung: Auf dem Smartphone oder Tablet des Anwenders wird eine kostenlose APP installiert, 
die die Fernkonfiguration mehrerer Bewässerungssteuergeräte ermöglicht.

Ausführung Typ Maße Art.-Nr.

4 Stationen, Innenbereich RZX4i 16,9 x 15,0 x 3,9 cm 1803338

8 Stationen, Außenbereich RZX8 20,1 x 19,9 x 3,9 cm 1803340

8 Stationen, Innenbereich RZX8i 16,9 x 15,0 x 3,9 cm 1803339

Ausführung Art.-Nr.

Passend für ESP-Me oder ESP-RZXe 1803341

Ausführung Art.-Nr.

2 Stationen 1826978

6 Stationen 1826979

Ausführung Art.-Nr.

4 Stationen, WLAN-fähig 1828461

WLAN

WLAN

Bluetooth
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Steuergeräte

Steuerung

Hunter Steuergeräte indoor & outdoor

Mit der Hydrawise Cloud Software können Sie Ihre Hunter Steuergeräte indoor und outdoor für Außenanlagen
von überall in der Welt aus per Smartphone, Tablet oder Webbrowser steuern. Die vorausschauende Bewässerungsanpassung
orientiert sich an Temperaturprognosen, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit, um ein
Höchstmaß an Wasser einzusparen und Ihre Grünanlagen gesund und prachtvoll zu erhalten. Fügen Sie einen
einfach zu installierenden Durchflussmesser hinzu und richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, die Sie
bei defekten Rohren oder Regnern warnen.

  Modelle für den Innen- und Außenbereich
  Voll funktionsfähiges Steuergerät mit Touchscreen
  WLAN-fähig für eine einfache und schnelle Verbindung mit dem Internet
  Feststehende Steuergeräte mit 6, 12 oder 24 Stationen
  Fest zugeordnetes Hauptventil/fest zugeordneter Pumpenstart
  Große Anschlussleisten und Kabelgehäuse
  Integrierte Milliampere-Sensoren bei allen Steuergeräten
 2 Jahre Gewährleistungszeitraum
  Eingang 230 VAC, Ausgang 24 VAC

Steuergerät für 6 Stationen oder 12 Stationen, indoor

Steuergerät für 6, 12 oder 24 Stationen, outdoor

Ausführung Typ Maße (mm) Art.-Nr.

6 Stationen HC-601 i-e indoor B x H x T: 178 x 152 x 33 1940007

12 Stationen HC-1201 i-e indoor B x H x T: 178 x 152 x 33 1940008

Ausführung Typ Maße (mm) Art.-Nr.

6 Stationen PRO-HC-601e outdoor B x H x T: 230 x 230 x 100 1940009

12 Stationen PRO-HC-1201e outdoor B x H x T: 50 x 230 x 100 1940010

24 Stationen PRO-HC-2401e outdoor B x H x T: 250 x 230 x 100 1940011

WLAN

Rain Bird Erweiterungsmodul für ESP-Me

 Passend für modulares Steuergerät ESP-Me F55120
Ausführung Art.-Nr.

6 Stationen 1828472

Rund um Garten- und Freiflächen			 
  Pflaster- und Terrassenbeläge			    
  Hochwertige Verlegesysteme 
  Zierkies und Ziersplitt 
  Rasen und Sämereien 
  Bewässerungstechnik und Gartenpflege 
  Zäune, Gartentüren und Briefkästen		  
  Werkzeuge und Arbeitskleidung			 

baywa-baustoffe.de/garten
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Steuergeräte

Steuerung

NETAFIM™ Steuergerät AquaPro Plus®

Zeitsteuerung, batteriebetrieben, mit bedienfreundlichem großem Digitaldisplay, 
drei Bewässerungsprogramme, komplett mit Ventil

  Verpackung: Beutel
  Ausführung: Impuls
  Spannung: 9 V DC

Wasserzeitschaltuhr – Professionelles Steuergerät für die Micro-Bewässerung

Mit diesem benutzerfreundlichen, digitalen Steuergerät können Sie Ihre Regner mit angeschlossenem 
Schlauch und Ihre Tropfschläuche automatisieren – für eine bessere, konsistentere Bewässerung. 
Neben seiner soliden Verlässlichkeit im Außeneinsatz während der Saison bietet dieses professionelle 
Steuergerät anspruchsvolle Funktionen für eine sorgenfreie, komfortable Bewässerung.

  Für den Außenbereich – nur mit Kaltwasser verwenden.
  Bewässerungsdauer: 1 Minute bis 6 Stunden
  Einlass-Verschraubung: 3/4“ IG (BSP)
  Auslass-Verschraubung: 3/4“ AG (BSP)
  Durchfluss min: 162 l/h
  Betriebstemperatur: Vor Frost schützen maximale Temperatur 43 °C

NETAFIM™ Steuergerät GALCON 6156-S

Ausführung mit 6 Stationen DC, NO Sensoranschluss
  Einsatzgebiet: Impulsbewässerung
  Spannung: 9 V DC
  Schutzart: IP 68

Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 123189

3/4“ IG 123187

Gewinde Art.-Nr.

3/4“ IG / 3/4“ AG 1803342

Art.-Nr.

1373289

Der optimale Wasserbedarf
Die erforderliche Wassermenge bei einem Bewässerungssystem „Überkopfbewässerung“, (rund 15 – 20 l/m2 
– abhängig von der Bodenart – sandig oder lehmig) soll in 2 – 3 Gaben pro Woche aufgebracht werden. Tägliches 
Bewässern verkürzt den Wurzelhorizont. Ist der Boden nur oberflächlich durchfeuchtet, wurzeln die Gräßer nur  
flach, werden schnell braun und sind anfälliger für Pilze. Nur ausgiebiges Bewässern garantiert, dass das Wasser  
in die tieferen Bodenschichten vordringt und gespeichert wird.



Steuerung24

Steuergeräte

Steuerung

Gardena Bewässerungssteuerung Select

Art.-Nr.

1788879

Die Einstellungen der Bewässerungssteuerung erfolgen leicht mit einem innovativen, außenliegenden 
Drehelement zur Auswahl der Daten und einer Bestätigungstaste über Drücken und Drehen. Ein gut 
lesbares LCD-Display zeigt alle Einstellungen auf einen Blick an. Für die Einstellungen kann die 
wetterbeständige Bedieneinheit abgenommen werden. Dank einer optionalen Kindersicherung wird ein 
unabsichtliches Verstellen der Einstellungen verhindert.

  Flexible Bewässerung mit drei Zeitplänen
  ‘Water Now‘ Funktion: Manuelle Aktivierung der Bewässerung ohne Veränderung der Einstellungen
  ‘Safe Stop‘ Technologie: Ist der Energiestand der Batterie zu gering, um einen Bewässerungs- 

      vorgang komplett zu steuern, wird er gar nicht erst gestartet
  Wassersparender Betrieb
  Energieversorgung: 1 x 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
  Anschluss für Sensoren
  Gewinde für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4) und 33,3 mm (G1) Gewinde
  Bewässerungsdauer: 0 h 1 min – 7 h 59 min
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Steuergeräte

Steuerung

Pumpenschaltgeräte

Pumpenstartrelais

  Mit zwei potentialfreien Wechselkontakten
  B x H x T: 19 cm x 17 cm x 12 cm
  Gewicht: 0,8 kg

Bezeichnung Ausführung Art.-Nr.

PSR 22 Für 120 VAC Pumpen bis zu 1,5 kW oder 
230 VAC Pumpen bis zu 2,2 kW 1650402

PSR 52 Für 120 VAC Pumpen bis zu 2,2 kW oder 
230 VAC Pumpen bis zu 5,6 kW 1650403

PSR 53
Für 120 VAC Pumpen bis zu 2,2 kW, 230 
VAC Pumpen bis zu 5,6 kW,oder 230 VAC 
Pumpen bis zu 5,6 kW (3 Phasen)

1650404

Rainpro Schnittstellenrelais

Schnittstellenrelais für Pumpensteuerung von Bewässerungssystemen. 
  24 Volt AC/CD, 250 Volt AC, 6 A, 1500 VA

Art.-Nr.

1823328

Eltako Schaltrelais

Zum Ansteuern von Magnetventilen und Pumpen bis 2.000W
  Pumpenleistung max. 3.000W/230V
  Für Reihen EB, R12-110-24V
  Montageart DIN-Schiene, Einbautiefe 55mm
  Steuerspannung 24V AC, Bemessungsstrom 16A, Steuerleistungsbedarf 1.9W

Art.-Nr.

2030215

Wenn ein System eine Druckerhöhungspumpe oder Wasser direkt aus einem Bach oder Teich zieht, ist es unerlässlich, 
ein Relais hinzuzufügen, welches die Pumpe jederzeit verlässlich aktiviert. Hunters Pumpenstartrelais bietet diese Zu-
verlässigkeit sowie ein abschließbares, NEMA-bewertes Gehäuse. Es steht eine Auswahl von 3 Modellen zur Verfügung, 
um unterschiedlichen Stromquellen und Erfordernissen gerecht zu werden. PRS ist mit allen Standard 24 VAC Steuer-
geräten kompatibel. Bei seinem Design wurde auf Anwenderfreundlichkeit geachtet. Freie Anschlussleitungen sorgen 
für mühelose 24V Verbindungen. Zusätzlich vereinfacht eine Vielzahl von Ausschnitten die Verkabelung und entspricht 
den meisten Montageanforderungen.
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Steuergeräte

Ventile

Steuerung

BERMAD Magnetventil 210 AC

  Spannung 24 V AC
Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 1542487

3/4“ IG 625495

NETAFIM™ Magnetventil AquaNet Plus® AC

Alle elektrischen Magnetventile ermöglichen die manuelle Durchflussregulierung und können auch per 
Hand geschaltet werden, um den Befehl des Steuergerätes zu umgehen. 

  Sehr geringe Stromaufnahme
  Hohe Entfernungen zum Steuergerät möglich
  Typ: AquaNet Plus® AC
  Spannung: 24 V AC

Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 544667

3/4“ IG 561367

NETAFIM™ Magnetventil AquaNet Plus® DC

Elektrisches Magnetventil – ermöglicht die manuelle Durchflussregulierung und kann  
per Hand geschaltet werden

  Sehr geringe Stromaufnahme
  Hohe Entfernungen zum Steuergerät möglich
  Typ: AquaNet Plus® DC
  Spannung: 9 V DC Puls

Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 561366

3/4“ IG 561369

Grothe Transformator GT 1980s

Sicherheitstransformator für den Dauereinsatz, geprüft nach EN61558
  Primär: 230V AC (50Hz)
  Sekundär: 24V (1,6A) und 12/16/32V AC (3,3/2,5/1,2A)
  90 x 90 x 55 mm (entspricht fünf Einbau-Modulen) 

Art.-Nr.

2030216
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Rain Bird Magnetventil DV mit IG

  2 Filter und druckgeregelte, haltbare Membran
  Energiesparende Magnetspule mit Schutzummantelung und 200 Mikron-Filter
  Manuelles Öffnen ohne Ausströmen des Entlastungswassers durch eine viertel Drehung 

      der Magnetspule
  Mit externer Entleerungsschraube zur Durchspülung des Systems während der Installation 

      und beim Start
  Material: PVC

Ausführung Typ Gewinde Art.-Nr.

9 V 100DV 9V 1“ IG 1828475

24 VAC 75DV 3/4“ IG 1828473

IG BSP, 24 VAC 100DV 1“ IG 1826976

Ventile

Steuerung

Rain Bird Magnetventilfilter

Die Filter- und Regeleinheit besteht aus allen erforderlichen Komponenten zur Druckregulierung und 
Filtrierung eines Micro-Bewässerungssystems.

 Durchflussmenge: 3/4“
 Einbausatz: 45,4 - 1800 l/h
 Regulierter Druck: 2,0 bar (3/4“) oder 2,8 bar (1“)
 1”- Einheiten mit DV: 681 - 3407 l/h
 Filtrierung: 75 Mikron
 Wird vormontiert geliefert!
 Betriebsdruck: 1 bar
 Druckbereich: 1,0 bis 10,3 bar

Rain Bird Irrigationskabel mehrdrahtig

Irrigationskabel für Niederspannung (<30 Volt) mit farbkodierten Adern zur Verbindung der Elektroma-
gnetventile mit den Klemmleisten der Steuergeräte.

 Hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit
 Max. Distanz zwischen Steuergerät und Ventil: 350 m
 Verpackung: 150 m lange Rolle

Ausführung Typ Gewinde Art.-Nr.

3/4” DV Drip Ventil für 
geringen Durchfluss 
+ 3/4 druckregulieren-
der Filter RBY

XCZ-075-PRF 3/4“ 1803185

Ausführung Typ Gewinde Art.-Nr.

5 Kabel x 0,8 mm² IRRICABLE 5/150 1803330

Rain Bird Magnetventil LFV mit IG

 Speziell für Micro-Bewässerungssysteme konzipiert
 Funktioniert sicher bei schmutzbelastetem Wasser und geringer Durchflussmenge (45,4 bis 1800 l/h)
 Spezielle Membran, welche auch bei geringer Durchflussmenge Schmutzteile durchlässt

Nicht mit Decodersystemen zu verwenden!
Magnetspule: 24 VAC, 50/60 Hz, Anzugsstrom: 0,30 (7,2 VA) bei 60 Hz, Betriebsstrom: 0,19 A (4,56 VA)

Ausführung Typ Gewinde Art.-Nr.

9 V LFV0759V 3/4“ IG 1828474

24 VAC LFV075 3/4“ IG 1803187
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Ventile

Steuerung

Rain Bird Kombinationsfilter

Mit dem druckregulierenden Filter P/R ist die Anzahl der Komponenten einer Filter- und Regeleinheit reduziert. 
Durch die kompakte Bauweise passen mehr Filter in einen Ventilkasten. Die Installation ist einfacher und durch 
weniger Komponenten ist auch das Risiko von Leckagen reduziert.

  Regeldruck: 2,8 bar
  Temperatur: bis zu 66 °C
  Typ: XCZ-100-PRF
  Druckbereich: 1,0 bis 10,3 bar

Rain Bird Druckregulierungsfilter

Mit dem druckregulierenden Filter P/R ist die Anzahl der Komponenten einer Filter- und Regeleinheit reduziert.
Durch die kompakte Bauweise passen mehr Filter in einen Ventilkasten. Die Installation ist einfacher und 
aufgrund weniger Komponenten ist auch das Risiko von Leckagen reduziert.

Ausführung Typ Gewinde Art.-Nr.

 Ausgangsdruck 2,0 bar (Filter: 75 μ)  IPRF100RBY  1“  1803189

Ausgangsdruck 2,0 bar (Filter: 75 μ) PRF075RBY 3/4“ 1803188

Ausführung Flussrate Gewinde Art.-Nr.

1” Ventil DV + 1” druckregulierender Filter RBY  
(Ausgangsdruck: 2,8 bar – Filter 75 μ)

681 – 4.542 
l/h 1“ 1803186

Rain Bird Ersatzfilter für Druckregulierungsfilter

Edelstahlersatzfilter passend für die Typenreihe PFR075RBY und IPRF100RBY aus Edelstahl
Typ Art.-Nr.

                                                           

RBY200MX 1803190

Filter

ARKAL Scheibenfilter Standard

Verwendung bei nahezu jeder Wasserqualität und Schutz vor Verstopfungen. Der Filtrierungsgrad kann 
von 20 bis 400 Micron gewählt werden. (Standard 120 Mesh)

  Betriebsdruck max.: 10 bar
  Maschen/Zoll: 120

TAVLIT Siebfilter 1" AG

Siebfilter für den Einsatz bei grob verschmutztem Wasser

Ausführung Flussrate Gewinde Art.-Nr.

– 4 m³/h 3/4" AG 447237

kurz 6 m³/h 1“ AG 447240

Ausführung Flussrate Gewinde Art.-Nr.

– 4 m³/h 1“ AG 1323681
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Ventile

Steuerung

Druckminderer

NETAFIM™ Nadel

 Passend für Druckmanometer 1271729 + 623963
 Einsatzgebiet: zum Einstechen in den Druckmesspunkt

Art.-Nr.

623964

Rainpro Druckmanometer

Fließdruckmesser zur Montage auf alle Düsengehäuse 
mit Außengewinde einschließlich Manometer.

Art.-Nr.

1823352

NETAFIM™ Druckregulator linear

  Ausführung: linear
  Flussrate: 50 – 1.000 l/h  

Betriebs-
druck Gewinde Art.-Nr.

1,1 bar 3/4 “ 587098

2,5 bar 3/4 “ 305362

NETAFIM™ Druckmanometer Metall

 Ausführung: stehend
 Passend für Nadel 623964
 Material: Metall

Betriebsdruck Gewinde Art.-Nr.

8 bar 1/4“ AG 623963

3 bar 1/4“ AG 1271729

NETAFIM™ Druckmesspunkt PE-Rohr

  Passend für Stachel 4 x 7 mm
Art.-Nr.

273767

Senninger® Druckregler 1“ IG

Senninger® Druckregler mit festem Ausgangsdruck sowie guter Beständigkeit gegen Verschmutzung.
 Volumenstrom min.: 0,45 m³/h, Volumenstrom max.: 4,5 m³/h
 Gewinde: 1“ IG

Betriebs-
druck Art.-Nr.

1 bar 1823356

2,1 bar 1823357

2,8 bar 1823358

4,1 bar 1823359
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Ventile

Steuerung

NETAFIM™ Kugelhahn PVC

Hauptabsperreinrichtung mit vollem Durchgang
  Material: PVC

Gewinde Art.-Nr.

1“ IG 1240099

3/4“ IG 1205388

PVC Kugelhahn Mega 100 Messing

Geeignet für Kalt- und Warmwasserleitung bis 120 °C, Dichtung aus Stahl (rot lackiert)
  Anschluss: Innengewinde
  Betriebsdruck: 25 bar
  Material: Messing

Gewinde Art.-Nr.

                                                                                     

1/2“ IG 1587230

1“ IG 1587231

3/4“ IG 1660139

Kugelhahn Mega Safe 500 PVC PN 10 mit zwei Verschraubungen

  Ausführung: mit gesicherter Kugel, PVC-U-Hebel/Griff, Hytrel/EPDM-Dichtung
  Anschluss: Klemm
  Betriebsdruck: 10 bar
  Material: PP

Ø Innen Art.-Nr.

20 mm 1598967

25 mm 1598968

32 mm 1598969

40 mm 1598970

NETAFIM™ Be- und Entlüftungsventil K10 PN10 mit AG

 Ausführung: kinetisch
Betriebsdruck Gewinde Art.-Nr.

max. 10 bar 1“ AG 1539512

max. 10 bar 3/4“ AG 1539429

Rain Bird Entlüftungsventil XBER mit AG

Verhindert das Verstopfen von Tropfern durch Einsaugen 
von Schmutz bei Unterdruck

 Typ: XBER12
 Material: Kunststoff

Betriebsdruck Gewinde Art.-Nr.

0,1 bar 1/2“ AG 1803269
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Zubehör

Steuerung

Art.-Nr.

828634

Gardena Bodenfeuchtesensor

Der Bodenfeuchtesensor wird einfach neben den Pflanzen in den Boden gesteckt und misst elektronisch, 
dauerhaft und zuverlässig die Temperaturdifferenzen im Erdreich. Die Bewässerung wird nicht gestartet 
bzw. bei laufendem Betrieb unterbrochen wenn die Erde ausreichend feucht ist, um so Wasser zu sparen. 
Die aktuelle Bodenfeuchte kann abgelesen werden. Der Bodenfeuchtesensor kann an folgende GARDENA 
Produkte angeschlossen werden: 

  EasyControl
  FlexControl (Art.-Nr. 1435069)
  SelectControl, Bewässerungsuhr T 1030 card
  MultiControl, MultiControl duo
  MasterControl, MasterControl solar (Art.-Nr. 298685)
  Bewässerungssteuerungen 4040 modular/ 4030 / 6030
  Steuerteil und Blumenkastenbewässerung
  Lieferung mit 5 m Anschlusskabel 
  Betrieb mit zwei 1,5 V Alkaline Batterien (nicht enthalten)

Art.-Nr.

351207

Gardena Verlängerungskabel für Feuchtesensor

Das Kabel dient zur Verlängerung des Anschlusskabels am Gardena Regensensor electronic und am 
Gardena Bodenfeuchtesensor. Das Kabel ist 10 Meter lang. Insgesamt kann das Anschlusskabel bei beiden 
Geräten bis auf 105 Meter verlängert werden. 

  Länge: 10 m
  Gewicht: 0,16 kg

Art.-Nr.

1861835

Hunter Bodenfeuchtesensor Soil-Clik

Die bewährte Technologie der Soil-Clik Sonde ermittelt die Bodenfeuchtigkeit im Bereich der Wurzelzone 
und das Soil-Clik Modul stoppt die Bewässerung, wenn diese nicht länger erforderlich ist. Der Bodenfeucht-
esensor ist kompatibel mit allen Hunter AC Steuergeräten sowie den meisten AC Steuergeräten anderer 
Hersteller. Das Soil-Clik System besteht aus zwei Komponenten, einer Feuchtigkeitssonde, die in einem 
Abstand von max. 300 m zum Steuergerät installiert werden kann und einem Programmiermodul, welches 
die Verbindung zwischen der Sonde und dem Steuergerät herstellt.  

  Einfache Installation und Programmierung
  Anschluss über Sensoreingänge der 24 VAC Beregnungssysteme
  Typ: Soil-Clik
  B x H x T: 8,9 x 11,4 x 3,2 cm
  Material: Plastik

Art.-Nr.

1240089

Hunter® Regensensor Mini-Clik

  Ausführung: normal geschlossen NC

Bewässerungssysteme bei Regen?

Ein Regensensor erkennt wenn es regnet und garantiert, dass kein Wasser verschwendet wird.
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Zubehör

Steuerung

Kabel

NETAFIM™ Kabelklemme 2-fach

MIRACLE PLUS Zeitsteuergeräte sind wahlweise als Wechselstromausführung (AC) 230V 50Hz oder 
als Gleichstromausführung (DC) 9V Batteriebetrieb lieferbar. Alle Geräte sind bereits in ein Wandge-
häuse eingebaut. MIRACLE PLUS Zeitsteuergeräte programmieren Zeitintervalle und erlauben in der 
AC Variante sogar Impulsbewässerung. Ein Zusatzprogramm „D“ ermöglicht es, jedes Ventil separat zu 
programmieren.

  Verpackung: 100 Stück im Beutel

Rain Bird Kabelverbinder DBM10

Zur Verwendung mit isoliertem Kupferdraht oder Litze. Die einteilige Metallklinge verbessert den 
Stromdurchfluss zwischen den Leitern. Durchsichtiger grüner Druckverschluss für sichtbare  
Verbindungen.

  Zugelassen für 30 V nasse/ feuchte Orte 
  IP67 und kompakt

Rain Bird Kabel-Abisolierzange

Praktisches Abisolierwerkzeug für alle runden Standard-Kabel. Das Einstellen der Schneidetiefe ist 
nicht erforderlich, es entstehen keine Schäden an den Drähten.

  Radiales Schneiden und Abisolieren bis zu 20 cm in einem Schritt.
  Gewicht: 0,1 kg

Ausführung Art.-Nr.

Wasserdicht nach IP 68, 2-fach, mit Gelfüllung 1060621

Ausführung Typ Art.-Nr.

Für max. 3 Kabel von 1,5 mm² Querschnitt (max. 600V) DBM10 1803329

Ausführung Typ Art.-Nr.

Abisolierungsbereich: 0,2 - 4,0 mm² WIRE STRIPPER 1803314

WerbeWerkzeug 
Professionelle Vermarktung Deines Handwerks

Wir haben alles, was Du für eine professionelle und 
erfolgreiche Vermarktung Deines Handwerks brauchst 
– offline und online.

Mit nur wenigen Klicks teilst Du uns Informationen 
über Dein Unternehmen mit und erhältst Deine neuen 
Marketingmaterialien passend zu Deinem Gewerk für 
noch bessere Wahrnehmung bei den Kunden.

  Moderne und individuelle Webseite
  Werbemittel
  Baustellenwerbung
  Arbeits- und Imagekleidung

Mehr unter: baywa-werbewerkzeug.de
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PE- und PP-Rohre

Rohrleitungen

NETAFIM™ Rohr PE

  Verpackung: Rolle
  Ausführung: Druckstufe PN 4, weich
  Wandstärke: 1,5 mm

Länge Rolle Ø Innen Ø Außen Art.-Nr.

100 m 13 mm 16 mm 810776

100 m 17 mm 20 mm 810777

Gartenpipe

Abnutzungsbeständige Garten Pipeline;
PE-Rohr für Bewässerungsanlagen, Wandstärke 1 mm, PN 4

  Wandstärke max.: 1 mm
  Material: LDPE
  Farbe: schwarz

Länge Rolle Ø Außen Art.-Nr.

                                                        

25 m 16 mm 1916897

50 m 16 mm 1916898

100 m 16 mm 1916899

PE-Rohr 25 x 2,3 ISOPN6 Länge Rolle Ø Außen Art.-Nr.

                                                                    

100 m
25 mm 1587385

32 mm 1587379

HD-Rohr PE ISO-Norm 4427

  Ausführung: Druckrohr SDR 17, hart, glatt
  Betriebsdruck: 8 bar
  Norm: ISO 4427
  Material: PE80
  Verpackung: Rolle

Länge Rolle Wandstärke Ø Außen Art.-Nr.

100 m 2 mm 25 mm 1587386

100 m 2 mm 32 mm 1587387

100 m 2,4 mm 40 mm 1587388

100 m 3 mm 50 mm 1587389

100 m 3,8 mm 63 mm 1587390

100 m 4,5 mm 75 mm 1587391

100 m 5,4 mm 90 mm 1587392

100 m 6,6 mm 110 mm 1587393
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PE- und PP-Rohre

Kupplungen

Rohrleitungen

Kupplung PP *

  Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
  Anschluss: Klemm
  Material: PP

Betriebsdruck Ø Außen Art.-Nr.

16 bar 16 mm 1587422

16 bar 20 mm 1587423

16 bar 25 mm 1587424

16 bar 32 mm 1587425

16 bar 40 mm 1587426

Reduzierkupplung PP *

  Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
  Anschluss: Klemm
  Material: PP

Betriebsdruck Ø Außen Art.-Nr.

16 bar 25 mm/ 20 mm 1587432

16 bar 32 mm/ 25 mm 1587433

16 bar 40 mm/ 25 mm 1587434

16 bar 40 mm/ 32 mm 1587435

16 bar 50 mm/ 32 mm 1587436

16 bar 50 mm/ 40 mm 1587437

Verbindungs-Winkel PP 90° *

  Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
  Anschluss: Klemm
  Winkel: 90 °
  Material: PP

Betriebsdruck Ø Außen Art.-Nr.

16 bar 16 mm 1587509

16 bar 20 mm 1587510

16 bar 25 mm 1587511

16 bar 32 mm 1587512

16 bar 40 mm 1587513

Druckrohr PE kurz,  eng gewickelt

  Verpackung: Rolle
  Betriebsdruck: 6 bar
  Material: PE

Länge Rolle Typ Ø Außen Art.-Nr.

25 m D = 0,60 m 20 mm 1597945

25 m D = 0,60 m 25 mm 1597947

25 m D = 0,80 m 32 mm 1597949

50 m D = 0,65 m 20 mm 1597946

50 m D = 0,65 m 25 mm 1597948

50 m D = 0,85 m 32 mm 1597950

50 m D = 1,15 m 40 mm 1597951

* Kupplungen sind bis 110 mm Außendurchmesser auf Anfrage erhältlich
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BayWa Baustoffe Online-Portal			 
  Alle Vorgänge auf einen Blick: Baustellen, Bestellungen und Lieferungen	  
  Detaillierte Standortübersicht 
  Individuelle Preisermittlung 
  Erweitertes Profisortiment 
  Übersichtliche Belegverwaltung 
  Vielfältige Zahlungsmöglichkeiten 
  Online kaufen – vor Ort abholen

baywa-baustoffe.de

Jetzt 
anmelden

Anschlussverschraubung PP mit Außengewinde *

  Ausführung: Kupplung, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
  Anschluss: Klemm x Außengewinde
  Betriebsdruck 16 bar
  Material: PP

Ø Außen Gewinde Art.-Nr.

16 mm 1/2“ AG 1587441

16 mm 3/4“ AG 1587442

20 mm 1/2“ AG 1587443

20 mm 3/4" AG 1587444

20 mm 1" AG 1587445

25 mm 1/2" AG 1587446

25 mm 3/4" AG 1587447

25 mm 1" AG 1587448

32 mm 3/4“ AG 1587449

32 mm 1“ AG 1587450

32 mm 1 1/4“ AG 1587451

40 mm 1“ AG 1587452

40 mm 1 1/4“ AG 1587453

Anschlussverschraubung PP mit Innengewinde *

  Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm, ab 1 1/4“  
      mit Edelstahl-Verstärkungsring

  Anschluss: Klemm x Innengewinde
  Betriebsdruck 16 bar
  Material: PP

Ø Außen Gewinde Art.-Nr.

16 mm 3/4“ IG 1587472

20 mm 1/2“ IG 1587473

20 mm 3/4“ IG 1587474

25 mm 1/2“ IG 1587475

25 mm 3/4“ IG 1587476

25 mm 1“ IG 1587477

32 mm 3/4“ IG 1587478

32 mm 1“ IG 1587479

32 mm 1 1/4“ IG 1587480

40 mm 1“ IG 1587481

Kupplungen

Rohrleitungen

* Kupplungen sind bis 110 mm Außendurchmesser auf Anfrage erhältlich
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T-Stück (PP-Klemmverbinder) *

  Ausführung: T-Stück 90°, DVGW
  KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
  Anschluss: Klemm
  Winkel: 90 °
  Material: PP

Betriebsdruck Ø Außen Art.-Nr.

16 bar 16 mm 1587569

16 bar 20 mm 1587570

16 bar 25 mm 1587571

16 bar 32 mm 1587572

16 bar 40 mm 1587573

Winkel PP mit Außengewinde *

  Klemmwinkel PP, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
  Anschluss: Klemm x Außengewinde
  Winkel: 90 °
  Material: PP

Betriebsdruck Ø Außen Gewinde Art.-Nr.

16 bar 16 mm 1/2“ AG 1587546

16 bar 20mm 1/2“ AG 1587547

16 bar 20 mm 3/4“ AG 1587548

16 bar 25 mm 3/4“ AG 1587549

16 bar 25 mm 1“ AG 1587550

16 bar 32 mm 3/4“ AG 1587551

16 bar 32 mm 1“ AG 1587552

16 bar 40 mm 1 1/4“ AG 1587554

Kupplungen

Rohrleitungen

Winkel PP mit Innengewinde *

  DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
  Ab 1 1/4“ mit Verstärkungsring
  Anschluss: Klemm x Innengewinde
  Winkel: 90 °
  Material: PP

Betriebsdruck Ø Außen Gewinde Typ Art.-Nr.

16 bar 20 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587521

16 bar 20 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587522

16 bar 25 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587523

16 bar 25 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587524

16 bar 25 mm 1“ IG ohne Ring 1587525

16 bar 32 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587526

16 bar 32 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587527

16 bar 32 mm 1“ IG mit Ring 1587528

16 bar 32 mm 1 1/4“ IG mit Ring 1587529

16 bar 40 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587530

16 bar 40 mm 1 1/4“ IG mit Ring 1587532

* Kupplungen sind bis 110 mm Außendurchmesser auf Anfrage erhältlich
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Winkel PP mit Innengewinde *

  Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft  
      bis 63 mm, ab 1 1/4“ mit Verstärkungsring

  Anschluss: Klemm x Innengewinde
  Winkel: 90 °
  Betriebsdruck 16 bar
  Material: PP

Ø Außen Gewinde Typ Art.-Nr.

16 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587579

16 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587580

20 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587581

20 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587582

25 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587583

25 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587584

25 mm 1“ IG ohne Ring 1587585

32 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587586

32 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587587

32 mm 1“ IG ohne Ring 1587588

40 mm 1“ IG ohne Ring 1587590

40 mm 1 1/4“ IG mit Ring 1587591

Kupplungen

Rohrleitungen

T-Stück mit Außengewinde (PP-Klemmverbinder) *

  Ausführung: T-Stück reduziert 90°, DVGW/KIWA/WRAS-geprüft  
      bis 63 mm

  Anschluss: Klemm x Außengewinde x Klemm
  Winkel: 90 °
  Betriebsdruck 16 bar
  Material: PP

Ø Außen Gewinde Art.-Nr.

16 mm 1/2“ AG 1587606

16 mm 3/4“ AG 1587607

20 mm 1/2“ AG 1587608

20 mm 3/4“ AG 1587609

25 mm 1/2“ AG 1587610

25 mm 3/4“ AG 1587611

25 mm 1“ AG 1587612

32 mm 1/2“ AG 1587613

32 mm 3/4“ AG 1587614

32 mm 1“ AG 1587615

40 mm 1“ AG 1587616

40 mm 1 1/4“ AG 1587617

Endkappe PP *

  Ausführung: DVGW/KIWA/WRAS-geprüft bis 63 mm
  Anschluss: Klemm
  Betriebsdruck 16 bar
  Material: PP

Ø Außen Art.-Nr.

16 mm 1587627

20 mm 1587628

25 mm 1587629

32 mm 1587630

40 mm 1587631

* Kupplungen sind bis 110 mm Außendurchmesser auf Anfrage erhältlich
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Anbohrschellen PP 20 – 125 mm *

  Ausführung: mit 2 Schrauben, ab 50 mm mit 4 Schrauben,  
      je nach Typ: mit oder ohne Edelstahl-Verstärkungsring

  Dichtung: NBR, Bolzen: Stahl, temperaturbeständig bis +20 °C
  Anschluss: Schelle x Innengewinde
  Betriebsdruck: 10 bar/+20 °C
  Material: PP

Ø Innen Gewinde Typ Art.-Nr.

20 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587018

25 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587019

25 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587020

32 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587021

32 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587022

32 mm 1“ IG ohne Ring 1587023

40 mm 1/2“ IG ohne Ring 1587024

40 mm 3/4“ IG ohne Ring 1587025

40 mm 1“ IG ohne Ring 1587026

Kupplungen

Rohrleitungen

* Weitere Größen auf Anfrage erhältlich
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Versenkregner D39947

Rain Bird Micro-Sprüher auf Erdspieß

Micro-Sprüher mit Vollkreis-Sprühbild, ideal für Blumenbeete, Bodendecker und Containerpflanzen
  Auf 12,5 cm langem Erdspieß montiert
  Lieferung installationsbereit 
  Mit Anschlussstück zur Installation der ¼” (4/6 mm) Verbindungsleitung in ein 13/16 mm-PE-Rohr
  Betriebsdruck: 1 bar
  Winkel: 360 °

Rain Bird Micro-Versenkdüse XERI-POP

Xeri-Pop™ Micro-Versenkdüse für den Einbau in ein Micro-Bewässerungssystem
  Ideal für Anwendungen, die Flexibilität und einfache Installation erfordern
  Typ: XP400X

Versenkdüsenverschluss zur Anwendung in der Microbewässerung

Verschlusskappe zum Umbau eines Systems mit Versenkdüsen. Durch Aufsetzen der Kappe werden 
nicht mehr benötigte Versenkdüsen verschlossen.

Ausführung Art.-Nr.

 0 - 0,5 m, 0 - 50 l/h  1803291

0 - 2 m, 0 - 90 l/h 1803290

Ausführung Art.-Nr.

4“ Aufsteigerhöhe mit ¼“ Eingang 1803292

Ausführung Art.-Nr.

Für Versenkdüse 1800™ Xeri-Caps™ 1803293

Rain Bird Druckausgleichsdüse Typ SQ

Druckausgleichende Düse mit 0,8 m Wurfweite bei 0,15 m Höhe für 
XERI-POP™ Versenkregner. Die genaue Wasserausbringung reduziert 
die Anzahl der benötigten Düsen. 

Ausführung Typ Art.-Nr.

Halbsektor SQHLF 1809547

Viertelsektor SQQTR 1809548

Vollsektor SQFUL 1809546

Rain Bird Regner 1800

  Mit starker Rückholfeder aus Edelstahl
  Einfacher Einstellmechanismus für die Sprührichtung der Düsen
  Ideal für Hanglagen oder hügeliges Gelände

Ausführung Typ Art.-Nr.

4“ 10 cm mit eingebautem 
Auslaufsperrventil 1804SAM 1803299

4“ 10 cm mit eingebautem 
Auslaufsperrventil und 
Flow-Shield-Technologie

1803300 1803300

4“ 10 cm ohne eingebautem 
Auslaufsperrventil 1804 1803298
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Rain Bird Düse rotierend R-VAN / Vollkreis R-VAN

  Einstellbare Rotationsdüsen
  Wurfweite und Sektor von Hand einstellbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich
  Reduziertes Abschwemmungs- und Erosionspotential durch geringe Beregnungsrate
  Effizientes Leistungsverhalten dank homogener, windunempfindlicher Wasserstrahlen
  Betriebsdruck: 3,1 bar

Rain Bird Düsen R-VAN

  Streifendüsen in verschiedenen Sektoren: linke Ecke, rechte Ecke, Seite
  Einstellbare Streifendüsen 
  Wurfweite und Sektor von Hand einstellbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich
  Reduziertes Abschwemmungs- und Erosionspotential durch geringe Beregnungsrate
  Effizientes Leistungsverhalten dank homogener, windunempfindlicher Wasserstrahlen

Sektor Ausführung Typ Wurfweite Art.-Nr.

Einstellbar  
von 45 ° -270 °

Rotationsabweiser blau R-VAN14 2,4 – 4,6 m 1803301

 Rotationsabweiser beige  R-VAN18  4,0 – 5,5 m  1803302

Rotationsabweiser rot R-VAN24 5,2 – 7,3 m 1803303

360 °

Vollkreis R-VAN14 2,4 – 4,6 m 1803304

Vollkreis R-VAN18 4,0 – 5,5 m 1803305

Vollkreis R-VAN24 5,2 – 7,3 m 1803306

Ausführung Typ Betriebsdruck Wurfweite Art.-Nr.

 Linke Ecke  R-VAN-LCS  2,4 bar  1,5 – 4,6 m  1826740

Rechte Ecke R-VAN-RCS 2,4 bar 1,5 – 4,6 m 1826741

Seitenstreifen R-VAN-SST 2,4 bar 1,5 – 9,1 m 1826972

Ausführung Betriebsdruck Wurfweite Art.-Nr.

Teilkreis mit vormontierter Düse, Gr. 3.0 1,7 – 4,5 bar 7,6  – 15,2 m 1826973

Versenkregner D39947

Rain Bird Versenkregner 5004+ PC 30

  Einfache Planung und Installation dank MPR-Düsen  
      mit aufeinander abgestimmten Durchflussmengen

  Düsen mit hoher Gleichmäßigkeit
  Radius 40 – 360 °
  Gewinde: 3/4“ IG

Stören die Regner beim Rasenmähen oder Spielen? Erzeugen sie Geräusche?

Regner und Sprüher sind versenkt und daher unsichtbar. Nur während des Betriebs heben sie sich durch 
den Wasserdruck. Sie arbeiten geräuschlos und stellen kein Hindernis dar. Technik, wie Verteiler und 
Magnetventile, werden in einer begehbaren Kunststoffbox „versteckt“.
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Versenkregner D39947

Rain Bird Bewässerungssystem RWS

Das Rain Bird Wurzelbewässerungssystem besteht aus einer Abdeckung mit Halterung aus hochwertigem, 
UV-resistentem Polymer.

  Vormontierter Rain Bird Bubbler 1401
  Druckausgleichend von 1,5 – 5,5 bar
  Vorrichtung zum Verriegeln für flexiblen 1/2“ Abzweigschlauch SPX-Flex
  Keine weiteren Anpassungen notwendig

Rain Bird Schutzhülle

Die Hülle für das RWS-Bewässerungssystem schützt den Gitterkorb vor feinen Bodenpartikeln.
  Verpackung: 6 Stück
  Verpackung: Beutel
  Material: PE (Polyethylen)

Ausführung Typ Höhe Durchmesser Art.-Nr.

Mit 45 cm flexiblem 1/2" 
Abzweigschlauch RWSBGX 91,4 cm 10,2 cm 1803294

Mit Abdeckkappe und  
Anschlusswinkel RWSSBCG 25,4 cm 5,1 cm 1803296

Mit Anschlusswinkel RWSMBG 45,7 cm 10,2 cm 1803295

Ausführung Art.-Nr.

Passend für Bewässerungssystem RWS-BGX 1803297

Ausführung Typ Gewinde Betriebsdruck Ø Wurfweite Art.-Nr.

Voll- und Teilkreis: 40 - 360° 3504 PC 1/2“ IG 1,7 bar 2,9 m 1803307

Rain Bird Versenkregner getrieben 3500 mit IG

Kompakter Regner mit vormontierter Düse. Eine überdimensionierte Abstreifdichtung  
verhindert einen Wasseraustritt und schützt das Innenteil vor Verschmutzung.
Leicht einstellbar mittels flachem Schraubenzieher.

  Düse: 2.0
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Rain Bird Anschluss-Winkel SB 90 °

Der Rain Bird Anschluss-Winkel SB eignet sich zum  
Anschließen von 16-mm SPX-Flex-Schlauch.

  Ø Außen: 16 mm

Typ Anschluss Art.-Nr.

SBE050 1/2“ AG 1803308

SBE075 3/4“ AG 1803309

Rain Bird Muffe SB

Geeignet für Orte mit Auflastdruck durch Fahrzeuge oder Maschinen  
sowie in Kurven, bei Abzweigungen oder in Mauernähe.

  Für die Montage ist kein Klebstoff, Werkzeug oder Klemmen erforderlich.

Typ Anschluss Art.-Nr.

SBCPLG 2 x 16 mm 1803311

Rain Bird T-Stück 90 ° SB

Geeignet für Orte mit Auflastdruck durch Fahrzeuge oder Maschinen  
sowie in Kurven, bei Abzweigungen oder in Mauernähe.

  Für die Montage ist kein Klebstoff, Werkzeug oder Klemmen erforderlich
  Ø Außen: 16 mm

Typ Anschluss Art.-Nr.

SBTEE 3 Schlauch-
anschlüsse 1803312

Rain Bird Verbinder gerade mit AG

Geeignet für Orte mit Auflast durch Fahrzeuge oder Maschinen sowie in Kurven,  
bei Abzweigungen oder in Mauernähe.

  Für die Montage ist kein Klebstoff, Werkzeug oder Klemmen erforderlich
  Anschluss: 16 mm x 1/2“ AG

Art.-Nr.

                                         
1803310

Rain Bird Anschlussschlauch SPX-FLEX

Dieser flexible Regneranschlussschlauch ermöglicht eine besonders einfache und sichere Montage.
  Max. Temperatur: 43 °C
  Material: PE (Polyethylen)
  Farbe: schwarz

Ausführung Wandstärke Ø Innen Ø Außen Art.-Nr.

30 m Rolle max. 2,5 mm  12,5 mm 16 mm 1803313

Versenkregner D39947
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Versenkregner

Hunter® Versenksprühdüsengehäuse

  Gewinde: 1/2“ IG
  Aufsteigerhöhe: 100 mm

Typ Ausführung Betriebsdruck Art.-Nr.

MPR40-04-CV mit Auslaufstoppventil
druckreguliert auf 2,7 bar 4,7 bar 1309760

PROS-04 ohne Düsenaufsatz, 
drucksensitiv – 1309759

Hunter® Regneranschlussgelenk

Verbindung zwischen Anbohrschelle 1/2“ IG und Versenksprüh-
regner 1/2“ IG. Leichte Platzierung des Regners in der 
gewünschten Höhe.

Typ Gewinde Länge Art.-Nr.

SJ512 1/2“ – 1/2“ AG 300 mm 1335085

Hunter® Rotatordüse MP1000

Düse mit druckabhängiger Wurfweite (bis zu 25 % reduzierbar) 
2,5-4,6 m Radius

  Passend für die Montage auf Versenksprühgehäuse
  Betriebsdruck: 2,8 bar
  Wurfweite: 2,5–4,6 m

Sektor Einstellbereich Farbe Art.-Nr.

210 ° 90 – 210 ° maroon 1309761

270 ° 210 – 270 ° blau 1312052

360 ° – oliv 1312053

Hunter® Rotatordüse MP800

  Wurfweite: 3,5 m
Ausführung Farbe Art.-Nr.

90 ° – 210 ° orange 1985734

360 ° hellgrün 1985735
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Versenkregner

Hunter® Rotatordüse MP3000

Düse mit druckabhängiger Wurfweite (bis zu 25 % reduzierbar)
  Passend für die Montage auf Versenksprühgehäuse
  Betriebsdruck: 2,8 bar
  Wurfweite: 7,9 – 9,1 m

Sektor Einstellbereich Farbe Art.-Nr.

210 ° 90 – 210 ° blau 1312057

270 ° 210 – 270 ° gelb 1312058

360 ° – grau 1312059

Hunter® Rotatordüse Strips

Die Wurfweite kann bei allen Modellen bis zu 25% verringert werden 
bei gleichzeitiger Beibehaltung der Niederschlagsmenge.

Typ Ausführung Farbe Art.-Nr.

MP LCS-515 Streifen links
1.5 x 4.6 m elfenbein 1352529

MP RCS-515 Streifen rechts 
1.5 x 4.6 m kupfer 1352530

MP SS-530 Streifen seitlich 
1.5 x 9.2 m braun 1352531

Hunter® Rotatordüse Standard-Stick

Passend für MP-Rotatordüsen
Art.-Nr.

                         
1352762

Hunter® Kombi-Tool für Rotatordüsen

Komfortwerkzeug-Set
Passend für MP-Rotatordüsen

Art.-Nr.

                         

1352763

Hunter® Rotatordüse MP2000

Düse mit druckabhängiger Wurfweite  
(bis zu 25 % reduzierbar)

  Passend für die Montage auf Versenksprühgehäuse
  Betriebsdruck: 2,8 bar
  Wurfweite: 4,9 – 6,4 m

Sektor Einstellbereich Farbe Art.-Nr.

210 ° 90 – 210 ° schwarz 1312054

270 ° 210 – 270 ° grün 1312055

360 ° – rot 1312056
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Tropfschläuche

NETAFIM™ Tropfrohr UNIRAM™ 16010 AS

  Selbstreinigend und druckkompensierend
  ANTISIPHON (AS) verhindert das Einsaugen von Erdpartikeln beim Bewässerungsende
  Wurzeleinwuchssperre
  Doppellabyrinth mit TURBONET-Technologie
  Großer Einlassfilter
  Tropfer mit der Innenwand verschweißt
  500 m Rolle
  Einsatzgebiete: Unterflurbewässerung, Einsatz in Hanglagen, langjährige Kulturen wie z. B. 

      Wein, Obst und Spargel bei unterirdischer Verlegung, Düngeeinspeisung und sehr hohe  
      Leistungslängen

  Ø innen: 14,2 mm
  Material: Tropfrohr PEBD, Membran Silikonharz, Tropfelemente Polyethylen

NETAFIM™ Starterkit zur Tropfbewässerung 

Die innovative Bewässerungslösung für Ihren Garten: sie eignet sich ideal zur Bewässerung von 
Hecken, Blumen- und Gemüsebeeten, Beeren- und Spalierobst. Für den Betrieb ist ein Wasseran-
schluss (Trinkwasser) mit einem Mindestdruck von 1,5 bar und ein Schlauch mit einer Schnellkupp-
lung als Zuleitung erforderlich. Bei Entnahme von Wasser aus anderen Quellen, z. B. Regenwasser, 
muss ein zusätzlicher Filter installiert werden. Das Tropfrohr eignet sich sowohl für die oberirdische 
als auch unterirdische Verlegung.
Um Frostschäden an Ihrem Bewässerungssystem zu vermeiden, demontieren Sie die Druckminder-
einheit und lagern Sie diese im Trockenen. Öffnen Sie alle Schlauchenden und lassen Sie das 
Restwasser aus den Schläuchen auslaufen.
Lieferumfang:

  1 x Schlauchanschluss 13 mm (1/2“)
  1 x Filtersieb
  1 x Druckminderer
  1 x Flachdichtung
  1 x Startverbinder
  2 x T-Verbinder
  4 x Verbinder gerade
  3 x Endverschluss
  20 x Erdspieß
  50 m Tropfrohr UNITECHLINE™

Betriebsdruck Wandstärke Abstand Tropfer Leistung Tropfer Art.-Nr.

0,5 bar 1 mm

0,3 m 1,6 l/h 1113394

0,3 m 2,3 l/h 1188835

0,3 m 1,0 l/h 1217697

0,5 m 1,6 l/h 1097008

0,5 m 1,0 l/h 1113376

0,5 m 2,3 l/h 851496

Länge Leistung Tropfer Art.-Nr.

50 m 1,6 l/h 1380995
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Tropfschläuche

NETAFIM™ Tropfrohr TECHNET PC™ 16120 AS

  Druckkompensierend
  Permanent selbstreinigendes Tropfrohr
  Zur oberirdischen oder mit Mulch abgedeckter Verlegung
  Das innenliegende Tropfelement entspricht dem des DRIPNET™
  100 m Rolle
  Einsatzgebiet: für Flächen, die durch Vandalismus gefährdet sind, an Böschungen  

      und windexponierten Standorten, für Rasen, Sträucher und Bäume sowie für enge  
      und nicht geradlinig begrenzte Grünflächen

  Ø Innen: 16 mm

NETAFIM™ Tropfrohr UNITECHLINE™ 16012 AS

  Druckkompensierend mit Wurzeleinwuchssperre
  Zur ober- und unterirdischen Verlegung
  Tropfer schließt sich bei Bewässerungsende und verhindert so ein Eindringen von Erdpartikeln
  Das innenliegende Tropfelement entspricht dem des UNIRAM™
  Verpackung: Rolle
  Einsatzgebiet: Garten- und Landschaftsbau
  Ø Innen: 14,2 mm

Betriebsdruck Wandstärke Abstand Tropfer Leistung Tropfer Art.-Nr.

0,4 bar 1,2 mm 0,3 m
1,6 l/h 1239755

2,0 l/h 1370134

Betriebsdruck Wandstärke Abstand Tropfer Länge Rolle Leistung Tropfer Art.-Nr.

0,5 bar 1,2 mm 0,3 m

50 m 1,6 l/h 1383774

50 m 2,3 l/h 1262328

100 m 1,6 l/h 246624

100 m 2,3 l/h 133713

NETAFIM™ Microschlauch

  Verpackung: Rolle
  Material: PVC
  Farbe: schwarz

Länge Rolle Ø Innen Ø Außen Art.-Nr.

200 m 4 mm 7 mm 1264226

Bestimmte Pflanzen sollen nicht nass werden?
Tropfbewässerung wird ober- oder unterirdisch verlegt. Die Blätter der Pflanzen werden  
dadurch nicht nass – Die ideale Bewässerung für Hecken, Sträucher, Rosen und Gemüsebeete.
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NETAFIM™ Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre 3/4“

  Verpackung: Beutel
  Passend für dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™,  

      DRIPNET PC™ 16010/20012 und PE-Rohre
  Gewinde: 3/4“ AG

Durchmesser Verpackung Art.-Nr.

16 mm 1 Stück 810330

20 mm 1 Stück 445437

NETAFIM™ Verbinder für dickwandige Tropfrohre

  Verpackung: Beutel
  Passend für dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™,  

      DRIPNET PC™ 16010/20012 und PE-Rohre

Durchmesser Verpackung Art.-Nr.

16 mm 1 Stück 480072

20 mm 1 Stück 1148164

20 mm/ 
16 mm 100 Stück 1370837

NETAFIM™ Winkelverbinder 90° für dickwandige Tropf- und PE-Rohre ohne Gewinde

  Verpackung: Beutel
  Passend für dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™,  

      DRIPNET PC™ 16010/20012 und PE-Rohre
  Winkel: 90 °

Durchmesser Verpackung Art.-Nr.

16 mm 1 Stück 480075

20 mm 1 Stück 445441

NETAFIM™ T-Verbinder für dickwandige Tropf- und PE-Rohre

  Verpackung: Beutel
  Passend für dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™,  

      DRIPNET PC™ 16010/20012 und PE-Rohre

Durchmesser Verpackung Art.-Nr.

16 mm 1 Stück 480073

20 mm 1 Stück 445442

20 mm/16 
mm/20 mm 100 Stück 1239830

NETAFIM™ Endverschluss für dickwandige Tropf- und PE-Rohre

  Verpackung: Beutel
  Passend für dickwandige Tropfrohre wie UNIRAM™, UNITECHLINE™,  

      DRIPNET PC™ 16010/20012 und PE-Rohre

Durchmesser Verpackung Art.-Nr.

16 mm 1 Stück 445435

20 mm 1 Stück 445443

Kupplungen

Tropfschläuche
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TAVLIT Verbinder 3/4“

  Ausführung: dickwandig
  Gewinde: 3/4“ AG

Durchmesser Art.-Nr.

16 mm 1034412

20 mm 1034320

TAVLIT Winkelverbinder

  Ausführung: Nut Lock
  Passend für dickwandige  

      Tropfrohre
  Winkel: 90 °

Durchmesser Art.-Nr.

16 mm 1053237

20 mm 1299673

TAVLIT Winkelverbinder

  Ausführung: Nut Lock
  Passend für dickwandige  

      Tropfrohre
  Winkel: 90 °

Durchmesser Art.-Nr.

16 mm 1299674

20 mm 1299675

TAVLIT Verbinder Nut Lock

  Ausführung: dickwandig
Durchmesser Art.-Nr.

16 mm 1053236

20 mm 1171316

NETAFIM™ Kugelhahn Mini MicroNet™

Dieser Hahn reduziert nur den Durchfluss im Microschlauch, er schließt nicht vollständig.
  Material: PVC

Ausführung Art.-Nr.

Stachel  
4 x 7 mm 1039270

NETAFIM™ Kugelhahn

Passend für dickwandige Tropfschläuche
  Material: PVC

Durchmesser Art.-Nr.

16 mm 480078

20 mm 481108

NETAFIM™ Kugelhahn 3/4“ AG

  Passend für dickwandige Tropfschläuche
  Gewinde: 3/4“ AG
  Material: PVC

Durchmesser Art.-Nr.

16 mm 586785

20 mm 626266

Kugelhähne

Kupplungen

Tropfschläuche
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NETAFIM™ Kugelhahn 3/4“ IG

  Passend für dickwandige Tropfschläuche
  Gewinde: 3/4“ IG
  Material: PVC

Durchmesser Art.-Nr.

16 mm 620863

20 mm 319171

NETAFIM™ Tropfverschluss 

  Passend für dickwandige Tropf- und PE-Rohre Durchmesser 20 mm (Packung á 100 Stück)
Durchmesser Art.-Nr.

16 mm 1239818

20 mm 1212806

Rain Bird Blindverschluss EMA-GPX

Blindverschluss zum Verschließen von ungewollten oder aus Versehen eingestanzten Auslassöffnungen im 13/16
mm PE-Rohr.

  Passend für 13/16 mm

Art.-Nr.

1803287

NETAFIM™ Kugelhahn 3/4“

  Material: PVC
Gewinde Art.-Nr.

3/4“ AG 1240076

3/4“ AG/IG 560879

Kupplungen

Tropfschläuche
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NETAFIM™ Tropfer druckkompensierend Junior™ CNL

Juniortropfer zeichnen sich besonders durch ihre hohe Resistenz gegenüber Düngemitteln aus. 
Durch ihre Präzision und der optionalen selbstschließenden Eigenschaft (CNL) eignen sie sich 
besonders für Impulsbewässerung.

  Verpackung: 1 Stück im Beutel
  Ausführung: Stachelauslass, selbstschließend CNL, druckkompensierend
  Passend für PE-Rohre bis 1,5 mm Wandstärker

NETAFIM™ drucksensitiver Knopftropfer

NETAFIM™ montierter Junior Tropfer CHAMÄLEON PCJ- CNL

Montierter PCJ- und CNL-Tropfer, 3 x 5 mm PE-Microschlauch, Halterung abgewinkelt 45 °,  
mit 2 verschiedenen Auslässen: Multifunktionsauslass (Nippel) und Stachelauslass für  
Microschläuche, selbstschließend bei 1,2 Meter mit Schlauch

  Ausführung: mit Sprühstange, CNL-Winkeladapter, einseitig sprühend
  Ø Außen: 5 mm
  Ø Innen: 3 mm
  Farbe: weiß

NETAFIM™ montierter Junior Tropfer PCJ Spray Stakes zweiseitig

PCJ Tropfer mit montiertem, 1 m langen, 3 x 5 mm PE-Microschlauch und Sprühstange. Geeignet für 
große und mittelgroße Topfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen. 

  Ausführung: mit Sprühstange, Winkeladapter, zweiseitig sprühend

Betriebsdruck Schließdruck Leistung 
Tropfer Farbe Art.-Nr.

0,7 bar 0,12 bar

2,0 l/h rot/schwarz 212949

3,0 l/h blau/schwarz 1015633

4,0 l/h grau/schwarz 445491

8,0 l/h schwarz/grün 843119

Betriebsdruck Schließdruck Leistung 
Tropfer Farbe Art.-Nr.

1 bar - 2,0 l/h schwarz 199826

Betriebsdruck Länge Leistung Tropfer Art.-Nr.

1,5 bar 80 cm
2,0 l/h 1141401

4,0 l/h 1239861

Wurfweite Länge Leistung Tropfer Art.-Nr.

30 cm 1 m
12 l/h 1239856

20 l/h 1239857

NETAFIM™ Microschlauch für stehende Microsprinkler

  Material: Soft PE 4/6,5 mm
  Einseitig offen, Verbinder Stachel

Länge Art.-Nr.

– 360719

– 587097

Einzeltropfer

Tropfschläuche
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Voll im Trend: Rollrasen

Nicht nur im Profibereich, 
sondern auch im privaten 
Garten findet Rollrasen 
immer mehr Liebhaber. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: 
Keine mühevolle Vorberei-
tung, kein wochenlanges 
Warten und keine Enttäu-
schungen
Rollrasen wird fix und fertig 
geliefert, sieht
sofort perfekt aus und kann 
nach kurzer Zeit genutzt 
werden. Die BayWa handelt 
seit vielen Jahren mit Rollra-
sen und arbeitet mit ver-
schiedenen Lieferanten
zusammen. Nutzen Sie unser 
Know-how!

Unsere Fachberater helfen 
Ihnen gerne.

Verlegeanleitung

1. Bodenvorbereitung

  Boden tiefgründig lockern und fein krümeln
  Sauber planieren und vorwalzen. Die Höhennivellierung muss exakt  

      vorgenommen werden. Dellen oder Berge sind nach dem Verlegen nicht mehr 
      korrigierbar! Beachten Sie, dass der spätere Rollrasen die Rasenhöhe anhebt. Bei 
      der endgültigen Höhenbestimmung müssen Sie ca. 2 cm unterhalb von Kanten  
     (z. B. Terrasse, Wegplatten) bleiben

  Grunddünger ausbringen und leicht einarbeiten. Danach sauber nachplanieren

2. Lieferung

  Den Liefertermin so wählen, dass die Bodenvorbereitungen unbedingt  
      abgeschlossen sind! Der gelieferte Rollrasen muss nach der Anlieferung direkt 
      ausgelegt werden. Keine Lagerung auf der Baustelle! Rollrasen ist lebende Ware 
      und kann bei Lagerung überhitzen

3. Verlegen

  Die Rollen sofort ohne Fugen, dicht an dicht, ausrollen 
  Anwalzen und dann wässern bis die komplette Sode und der Boden  

      durchfeuchtet ist

4. Pflege

  Den Rasen nach dem Verlegen nicht gleich nutzen 
      Der Rollrasen benötigt Zeit zum Anwachsen

  Walzen des Rasens (50 – 70 kg), damit die Bodenhaftung zwischen Rollrasen  
      und Boden verbessert wird

  2 – 3 Wochen ständig feucht halten (nicht in der Mittagshitze bewässern)
  Erstes Mähen nach ca. einer Woche
  Nach 4 Wochen noch einmal düngen
  Die restliche Pflege wie bei einem normalen Rasen
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Werkzeug und Zubehör
Abschneider

Locher

Rohrabschneider DE LUXE

Passend für Kunststoff-Rohre und -Schläuche von 6 – 35 mm
Art.-Nr.

1586182

PE-Rohr Anfasgerät
Passend für 16 – 63 mm PE-Rohre Art.-Nr.

1587384

NETAFIM™ Locheisen

  Durchmesser: 3 mm
  Material: Metalle

Art.-Nr.

580267

NETAFIM™ Lochzange für Tropfrohre

Passend für Rohre mit 16- und 20-mm
  Durchmesser: 3 mm
  Material: Kunststoff

Art.-Nr.

445476

Rain Bird Schraubendreher für Regner

Passend für Rohre mit 16- und 20-mm
  Farbe: grün
  Passend für Typ 5000

Art.-Nr.

1826975

Rain Bird Schneidzange

Schneidzange für PE-Rohre und Verbindungsleitungen. Zum 
einfachen und sauberen Schneiden aller PE-Rohre und
Verbindungsleitungen in der Micro-Bewässerung.
Passend für 13/16 mm-Tropfleitungsrohr

  Gewicht: 0,1 kg
  Länge: 21,5 cm

Art.-Nr.

1803289
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Rain Bird Installationswerkzeug für XFF

Montagewerkzeug passend für Rain Bird Tropfrohrverbinder XFF
  Gewicht: 1,6 kg
  Typ: FITINSTOOL

Art.-Nr.

1803286

Rain Bird Installationswerkzeug für XB-PC

Installationswerkzeug zum Einsetzen von Komponenten der Rain 
Bird Micro-Bewässerung in das 16-mm-PE-Rohr:
Tropfer, selbsthaltende Anschlussstücke, Blindverschlüsse.  
Auch zum Entfernen aller Installationen geeignet.

  Passend für Typenreihe XB-PC
  Gewicht: 0,1 kg
  Typ: XMTool

Art.-Nr.

1803288

REMA Erdspieß

Zur Befestigung von Bewässerungsschläuchen auf dem Boden.
  Passend für Schläuche bis 20 mm
  UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert
  Verpackung: 100 Stück im Beutel
  Länge: 150 mm

Art.-Nr.

364715

REMA Schlauchclip

Zur Befestigung von Bewässerungsschläuchen am Spanndraht
  Empfohlener Schlauchclipabstand ca. 50 – 60 cm. 
  Verpackung: 1000 Stück im Beutel

Art.-Nr.

16 mm Durchmesser 116755

20 mm Durchmesser 364405

REMA Schlauchabstandhalter 250mm

Befestigungsmöglichkeit für Bewässerungsschläuche
  Verpackung: 250 Stück im Beutel

Art.-Nr.

16 mm Durchmesser 1986055

20 mm Durchmesser 1986056

25 mm Durchmesser 1986057

Gewindedichtungsband MEGA PVC

  B x L: 12 mm x 10 m
  Material: PTFE

Art.-Nr.

1598365

Werkzeug und Zubehör
Sonstiges
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Werkzeug und Zubehör
Sonstiges

Schwimmerventil DBGM

Bei ausreichendem Wasserstand verschließt das Ventil
  Typ: 446
  Anschluss: Außengewinde
  Betriebsdruck: 6 bar
  Material: Messing

Art.-Nr.

1“ AG 1661483

Schwimmerkugel DBGM

  Typ: 246
  Passend für 1/2“ – 1 1/4“ Schwimmerventile
  Durchmesser: 130 mm
  Material: Hostalen

Art.-Nr.

1661484

Schütz Adapter für IBC-Container Art.-Nr.

1271819

REMA Doppelschlauchhalter

  250 mm/ 325 mm

Verpackung 
im Beutel Art.-Nr.

16 mm Durchmesser 250 1793142

20 mm Durchmesser 250 1986058

16 mm Durchmesser 100 1986059

20 mm Durchmesser 100 1986060

Bist du ein Held des Handwerks?  
Werde ein Baugefühlheld!

Werde Teil unserer Community und profitiere als Mitglied 
von exklusiven Vorteilen. Wir freuen uns auf dich!                  

baugefuehlhelden.de
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Werkzeug und Zubehör
Sonstiges

GROWtect t-bag Bewässerungssack PE 60/75

  Gleichmäßige Wasserabgabe innerhalb von 5 bis 8 Stunden
  Material: Polyethylen
  Farbe: Grün

Art.-Nr.

1992079

Treegator® Mobiler Tröpfchenbewässerungssack

  60 l
  Farbe: Grün

Art.-Nr.

1834831

Vorteile: 
   Mehrjährig einsetzbar 
   Sehr gute Standfähigkeit 
   Für größere  

       Stammumfänge mittels 
       Reißverschluss indivi- 
       duell erweiterbar

Mit den innovativen GROWtect t-bag Bewässerungssäcken können Sie 
Bäume mit einem Stammumfang von 8 bis 30 cm ausreichend mit Wasser 
versorgen. Die mobile Tröpfchenbewässerung eignet sich für Hochstämme 
in den ersten drei Jahren nach der Neupflanzung (April bis Mai und August 
bis September). Zudem eignet sie sich auch für Baumscheiben in versiegel-
ten Böden.
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BayWa AG
Baustoffe

Arabellastraße 4
81925 München

baywa-baustoffe.de

Preis-, Typen- und Technische Änderungen vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
Für Gewerbekunden. Gültig bis Neuauflage. Ausgabe 01/2021.

Vorstand: Prof. Klaus Josef Lutz (Vorsitzender), Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Reinhard Wolf
Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Nüssel. Sitz und Registergericht München, HRB 4921. 
Geschäftssitz: BayWa AG, Baustoffe, Arabellastr. 4, 81925 München 

Vier Werte, auf die 
Sie bauen können

Mit mehr als 100 Standorten allein in Deutschland sind wir 
immer ganz in Ihrer Nähe. Eben diese regionale Verbunden-
heit mit Land und Leuten ist ein entscheidender Grund dafür, 
dass wir mit Stolz auf mittlerweile über 290.000 zufriedene 
Kunden blicken können, von denen uns viele schon in der 
dritten oder vierten Generation vertrauen. Aber unsere 
Kunden vertrauen uns nicht nur, weil wir „näher dran“ sind. 

BayWa Baustoffe gibt es seit vielen Jahrzehnten. Mit über 2.000 Lieferungen pro Tag sind 
wir zum größten Baustoffhändler in Bayern und sogar zum zweitgrößten in Deutschland 
herangewachsen.

Sondern auch, weil sie das gute Gefühl haben, dass sie bei  
uns von Allem mehr bekommen: Mehr Baukompetenz.  
Eine größere Auswahl an hochwertigen Bauprodukten.  
Mehr Service. Eine bessere Zukunft.

Wir nennen dieses Gefühl „das gute Baugefühl“. 
Und für dieses gute Baugefühl geben wir alles.


