Praxistipp
Palisaden und Bordsteine:
SO fassen Sie Beete, Wege, Terrassen perfekt ein

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefuhl
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Palisaden und Bordsteine: So fassen Sie Beete, Schritt fur Schritt-Anleitung
Wege und Terrassen perfekt ein

Schritt 1
Wer Gartenwege, Blumenbeete und Treppen klar v’ Nicht tragfdahige Bodenschicht (z.B. Lehm oder
von seinem Garten abheben will, sollte bei der Mutterboden) in der Hohe der Einbindetiefe (1/3
Gartenanlage fur klare Einfassungen sorgen. Die der Palisadenhohe plus ca. 30-40 cm) ausheben
erleichtern nicht nur die Gartenpflege, sondern v Den Untergrund falls erforderlich verdichten
setzen schone Akzente im Garten. Wir zeigen lhnen,
wie Sie Palisaden und Bordsteine ohne besondere
statische Anforderungen errichten.
Einbauempfehlung
Der Einbau richtet sich stets nach den
Gegebenheiten vor Ort. Grundsatzlich ist vor
Baubeginn zu prufen, ob ein statischer Nachweis
erforderlich ist. Zur frostsicheren Grundung muss
unter dem Fundamentboden eine mindestens Schritt 2
10-15 cm starke Filterschicht aus verdichtetem Kies v/ Trag- und Frostschutzschicht aus frostsicherem,
oder Lava angelegt werden. Die Palisaden und kornabgestuftem Material (z.B. Kies oder Schotter)
Bordsteine werden in ein 10-20 cm dickes einbringen und verdichten
Streifenfundament aus erdfeuchtem Magerbeton v’ Diese Schicht sollte ca. 10-15 cm stark sein

(C 12/15) gesetzt. Es ist eine frostsichere Grundung
in der Hohe von 0,8 bis 1,20 m vorzusehen. Zur
Gewahrleistung einer ausreichenden
Standfestigkeit sollten die Palisaden bzw.
Bordsteine zu 1/3 ihrer Hohe in einem frostfrei
gegrundeten Betonfundament verankert sein.




Schritt 3

v’ Auf das frostsichere Material 10-20 cm
Magerbeton einbringen

Schritt 4

v’ Die Palisade bzw.

Randeinfassung auf den

Magerbeton aufsetzen und beldseltig bis zu 1/3

der Palisadenhohe eine

Ruckenstutze mit
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Schritt 5

v’ Jede weitere Palisade oder jeden Bordstein
elinzeln flucht- und lotgerecht ausrichten und
ebenso verfahren wie bel der ersten. Palisaden

JUnd Bordstelne sind fertigungsbedingt leicht
<onisch, beim Ausrichten helfen Holzkelle, die

zwischengesteckt werden und diese fixieren.

v’ Folie zur Abdichtung gegen das Erdreich
elinbringen und mit frostsicheren Material
hinterfullen

t erstellt.
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Passende Produkte zu unserem Praxistipp finden Sie im BayWa Baustoffe Online-Portal
JUnter www.baywa-baustoffe.de/sortimente oder in einem unserer uber 100 Standorte.
ne: Www.baywa-baustoffe.de/standorte.

—ine Gewahr fur die Vollstandigkelt und Aktualitat

ch. Anwendung auf eigenes Risiko.

BayWa Baustoffe BayWa
Immer ein gutes Baugefuhl




