
ALGENSCHUTZ MIT 
KNAUF MINERALAKTIV
Die Zukunft beginnt jetzt.

Aqua-Reverse
Das Knauf Feuchtemanagement



DAMIT NICHTS MEHR WÄCHST —  
AUSSER BEGEISTERUNG! 
Der Dreifach-Fassadenschutz ohne biozide Filmkonservierer.
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Schutzfaktor 1:  
Dauerhafte Alkalität.
Das innovative Bindemittel in Putz und Farbe 
sorgt zuverlässig und dauerhaft für bewuchs-
feindliche Bedingungen. Und kommt dabei 
ohne schädliche Chemie aus. Das heißt: keine 
Auswaschung von Bioziden.

Schutzfaktor 2: 
Aqua-Reverse Feuchtemanagement.
Komplett wasserabweisend war gestern. 
Moderne Putz- und Beschichtungssysteme von 
Knauf funktionieren intelligenter: Regentrop-
fen leitet die Fassade schnell ab. Und kleine 
Tropfen – z. B. während Tauphasen – werden 
kontrolliert aufgenommen und verdunsten kurz 
darauf. Somit fehlt Algen und Pilzen das für 
Wachstum benötigte Wasser.

Schutzfaktor 3: 
IR-Rücktrocknung.
In den Tauphasen morgens und abends sind 
Fassaden oft über viele Stunden Feuchtigkeit 
ausgesetzt. Hier spielt die MineralAktiv  
Fassadenfarbe einen zusätzlichen Trumpf 
aus: Infrarotaktive Farbpigmente verwandeln 
Licht in Wärme und erhöhen so die Ober-
flächentemperatur der Fassade. Das verrin-
gert Tau-Niederschlag und beschleunigt die 
Rücktrocknung.

Beispiel für das Verhältnis von Temperatur und Tauanfall an der Fassade – mit MineralAktiv  
Fassadenfarbe und herkömmlicher Fassadenfarbe (gemessen in einer kühlen Septembernacht).
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Volle Wirkung  
im System

MineralAktiv Scheibenputz
›› Pastös auf mineralischer Basis
››  Auf WDVS, Kalk-, Kalk-Zement-  
und Zementputzen

››  Auf mineralischen und pastösen  
Armierungsmassen

››  Körnungen: 
0,5 mm/1,5 mm/2,0 mm/3,0 mm

›› Inhalt: 25 kg

MineralAktiv Scheibenputz Dry
››  Pulverprodukt auf mineralischer Basis
››  Auf WDVS, Kalk-, Kalk-Zement-  
und Zementputzen

››  Auf mineralischen Armierungsmörteln
››  Körnungen: 2,0 mm/3,0 mm
››  Inhalt: 30 kg

MineralAktiv Fassadenfarbe
›› Auf mineralischer Basis
››  Mit IR-Absorber
››  Auf MineralAktiv Scheibenputz  
bzw. Scheibenputz Dry

››  Auf mineralischen und organischen  
Oberputzen

››  Auf Silikat-Altanstrichen
››  Inhalt: 12,5 Liter

Pulver oder pastös – Sie haben immer die Wahl!
Ganz gleich, ob Sie Ihren Oberputz in Pulverform oder direkt aus dem Eimer bevorzugen:  
MineralAktiv Scheibenputz überzeugt durch einfache Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit.  
Bei Neubau oder Komplettsanierung empfehlen wir die Anwendung im System mit MineralAktiv 
Fassadenfarbe. Und bei der Renovierung bestehender Fassaden erzielen Sie eine optimale 
Schutzwirkung durch zweifaches Auftragen von MineralAktiv Fassadenfarbe. 

Vorteile auf einen Blick: 
››  Hohe Schutzwirkung gegen Algen und  
Pilze für lange Zeit
››  Biozidfreier Fassadenschutz
››  Keine Schadstoffauswaschung
››  Wirtschaftliche Verarbeitung
››  Farbe hochergiebig, schnell trocknend  
und regensicher
››  Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten

oder

Erfahren Sie mehr! 

Knauf MineralAktiv – Alles Wissenswerte dazu finden Sie 
unter www.knauf.de/mineralaktiv oder im Knauf 
Youtube-Channel unter www.youtube.com/knauf 
(Bereich: „Putz und Fassade“)
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