Praxistipp

Der richtige Handschuh fur jede Arbeit

BayWa Baustoffe
Immer ein gutes Baugefuhl
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Beim Dachdecken, Malern und bei der Arbeit
mit Holz: Die Hande sind bel vielen Tatigkeiten
unser wichtigstes Werkzeug.

Allerdings ein hochempfindliches. Denn durch
unsere Hande laufen zahlreiche Venen, Sehnen
und Nerven. Aus diesem Grund benotigen Sie
besonderen Schutz. Gute Handschuhe sind im
Handwerk deshalb meistens unerlasslich.

Im beruflichen Umfeld schreibt der Gesetzgeber
sogar vor, welche personliche Schutzausrustung
Sie bel den verschiedenen Arbelten tragen
mussen. Dazu gehoren auch Handschuhe, die
vor Belastungen, Hitze, Kalte, Chemikalien,
Schnitten und Abschurfungen schutzen.

Allerdings befriedigt kaum ein Handschuh alle
Bedurfnisse. Damit er die Hand auch wirklich
effizient vor Gefahren schutzt, muss das richtige
Material fur die entsprechende Tatigkeit gewahlt
werden. Dabel gilt es, den optimalen Kompro-
MISS zwischen ausreichendem Schutz und
maximalem Tragekomfort zu finden.

Bel einigen Tatigkeiten, etwa der Arbeit mit der
Kreissage oder Bohrmaschinen, sollten Sie

aufgrund der Verletzungsgefahr auf Handschuhe
verzichten.
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DIN EN 388 und CE-Kennzeichnung

Handschuhe werden durch ithre
CE-Kennzeichnung in drel Widerstandsklassen
eingetellt. Handschuhe der Klasse 1 bieten
Schutz vor geringen Risiken,
Klasse-2-Handschuhe vor mittleren und
Handschuhe der Klasse 3 vor gro3eren Risiken
Im Profibereich sollten generell nur
Handschuhe zum Einsatz kommen, die
mindestens der Klasse 2 zugeordnet werden.

Jeder Handschuh muss die Grundanforder-
ungen an einen Schutzhandschuh erfullen. In
der EN 420 sind die Frelheit von Schadstoffen,
Mindestmale und verwendete Materialien
geregelt.

Die EN 388 gibt Auskunft uber den Schutz, den
der Handschuh vor mechanischen Risiken
bietet. Handschuhe, die die
Mindestanforderungen der EN388 erfullen,
werden mit dem Piktogramm ,Hammer*
geregelt.

Daruber hinaus werden Handschuhe mit vier
verschiedenen Leistungsklassen
gekennzeichnet, die ausweisen, wie intensiv
der Schutz ausfallt.
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Dabel gibt die erste Zahl Auskunft uber die Besondere Handschuhe fur

Abriebfestigkelt, die zweite zeigt das Ergebnis SchweifBBerarbeiten:

der Prufung auf Schnittfestigkeit, die dritte gibt

die Welterrei3festigkeit an, an letzter Stelle folgt Wer schwelf3t, braucht einen guten Schutz

die Durchstichfestigkeit. Die verschiedenen sowohl vor mechanischen als auch von
|_eistungslevel reichen von O (kein Schutz) bis 4 thermischen Risiken. Diese werden

(maximaler Schutz). gemeinsam unter der Norm EN 12477 geregelt.

Achten Sie darauf, dass Sie zu einem
Handschuh greifen, der neben dem
Piktogramm ,,Hammer*“ auch das fur ,Hitze*
tragt. SchweiBerhandschuhe fur Tatigkeiten bel
denen nur eine geringe Fingerfertigkeit notig
ISt, beispielswelse beim Arbeiten mit hohen
Stromen, werden als Ausfuhrung A
gekennzeichnet. Schwei3erhandschuhe der
Ausfuhrung B bieten zwar weniger Schutz
ermoglichen Ihnen aber eine hohere
Fingerfertigkeit.

Passende Produkte zu unserem Praxistipp finden Sie im BayWa Baustoffe
Online-Portal unter www.baywa-baustoffe.de/sortimente oder in einem unserer uber
100 Standorte, Immer ganz in lhrer Nahe: www.baywa-baustoffe.de/standorte.

Unsere Tipps und Anleitungen haben wir mit gro3ter Sorgfalt erstellt. Eine Gewahr fur die Vollstandigkeit und Aktualitat
sowie Anwendbarkelt fur jeden individuellen Fall ist jedoch nicht moglich. Anwendung auf eigenes Risiko.
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