BayWa

Baustoffe

Lebensqualitat
durch gesunde Innenraumluft

Immer ein gutes Baugefuhl

Nur Produkte, die unseren Kontrollprozess bestehen, diirfen guten Gewissens das
BayWa BayWa BauGesund-Siegel tragen. Es kennzeichnet Bauprodukte, die nach Einbau wenig
BaUGeSU nd Schadstoffe an die Innenraumluft abgeben.

Gepriifte Qualitat, Auf das Siegel ist Verlass und es gibt Orientierung. Wer sich fur BauGesund entscheidet
natiirlich von BayWa und auf unsere Fachkompetenz vertraut, baut emissionsarm und sorgt fiir ein
& geslinderes Innenraumklima.
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Gesund Bauen und Modernisieren
fur beste Innenraumluft

Energieeffizienz hat bei Neubau und Modernisierung
absolute Prioritat. Sie ernoht die Wirtschaftlichkeit
der Gebaude, gleichzeitig reduzieren aber immer
dichtere Gebaudehiillen den natiirlichen Luftaus-
tausch. Die Folge ist eine hohere Schadstoff-
konzentration in der Innenraumluft.

Wir verbringen den GroBteil unseres Lebens in Gebau-
den und atmen dort tagtaglich tausende Liter Luft ein.
Umso wichtiger ist die sorgfaltige Auswahl emissions-
armer Baustoffe fir Wohn- und Arbeitsgebaude sowie
kommunale Einrichtungen.

Unser Ziel ist, die gesundheitsgefahrdenden
Raumbelastungen maglichst weit zu senken.

Und tatsachlich ist es moglich, mit der richtigen Auswahl
und Kombination der Bauprodukte, die Innenraum-
emissionen wesentlich zu reduzieren, das Innenraum-
klima zu regulieren und zudem vor weiteren schadlichen
Einflissen wie Schall oder Schimmel zu schitzen.

Selbstverstandlich dabei ist die
Bezahlbarkeit flr Jedermann, ebenso wie
uneingeschrankte Gestaltungsmoglichkeiten.

Ein nachhaltiges Gebaudekonzept mit gesunden
Baustoffen ist heutzutage Ubrigens ein wichtiges
Entscheidungskriterium bei der Immobilienwahl.

Ihre Vorteile
auf einen
Blick.

v Senken der Emissionsbelastung in Innenrdumen auf ein Minimum — flr hohere
Lebensqualitat in Eigenheimen, Blrogebauden, Kindergarten oder Schulen.

v Durchflihrung unabhangiger Raumluftmessungen inklusive Dokumentation fur volle
Nachvollziehbarkeit der realisierten MaBnahmen — auf Wunsch auch mit Zertifizierung.

v Beibehaltung der individuellen Gestaltungsfreiheit sowie Einbezug regionaler
Besonderheiten durch eine gro3e Auswahl an emissionsarmen Produkten.

v Orientierung durch das BayWa BauGesund-Siegel. Es vereint hochste Anspriiche
unabhangiger Prufinstitutionen zur Erreichung der Empfehlungen des Umweltbundesamtes.

v Speziell geschulte Fachberater unterstiitzen lhr Projekt mit ganzheitlichen Konzepten und
erfillen mit einer Vielzahl von BayWa BauGesund-Services hochste Ansprliche.

v Schaffung von langfristigen Werten und Wertsteigerungen durch nachweisbare
Verbesserungen, die bezahlbar und weiterhin energieeffizient sind.




Effizient und zum Wohlfuhlen

Aber auch gesund?

Die Energieeffizienz ist in der Baubranche bereits
Alltag. Vernachlassigt werden jedoch die immer
dichter werdenden Gebaudehdillen, welche die
Schadstoffkonzentration in Innenraumen steigen
lassen.

Wer energieeffizient baut oder modernisiert, sollte
also auch eine bewusste Materialauswahl treffen und
auf das Wissen von echten Experten zahlen.

Verbindungen. Man kann sie zwar meist nicht bewusst
wahrnehmen — trotzdem reagiert unser Korper darauf.

Je nach Konzentration und Schadstoffart kbnnen Unwohl-
sein, Mudigkeit, Reizungen der Atemwege und Schleim-
haute sowie sogar Allergien die direkte Folge sein. Nicht
auBer Acht zu lassen sind dabei auch

langfristige gesundheitliche Schaden, die entstehen

kdénnen.

Denn zu den haufigen Belastungen in der Raumluft
zahlen Formaldehyd und VOC, sog. fllichtige organische

Vergangenheit

Vor dem heutigen Fokus auf
Energieeffizienz spielten
luftdichte Gebaudehlillen

kaum eine Rolle.

Aufgrund des natlirlichen
Luftwechsels konnten
schadliche Emissionen im
Innenraum einfach nach
auBBen entweichen.

=== HerkOmmliche Baustoffe
® Schadstoffe und Belastungen

Gegenwart

Eine luftdichte Gebaudenhlille
ist heutzutage die
Voraussetzung, um hohe
Energieeffizienz zu
erreichen.

Sie beglnstigt allerdings die
Anreicherung von
Schadstoffen im Innenraum,
die durch die verbauten
Materialien abgegeben
werden.

Energiesparende, luftdichte
Gebaudehlle mit Dammung
oder Ziegeln

BayWa BauGesund

Ganzheitliche Konzepte mit
emissionsgepriften
Baustoffen und richtiger
Umsetzung verringern die
Schadstoffbelastung im
Innenraum.

Dabei bleiben die
Energieeffizienz und alle
weiteren Anforderungen an
das Bauprojekt erhalten.

BayWa El
° BauGesund z °

Gepriifte Qualitat,
natiirlich von BayWa
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=== Emissionsarme, gesunde Baustoffe
&% Liftungsanlage




Uberpriifte Qualitat
Einfache Orientierung

Unsere Datenbank fiihrt tausende hochwertige und Nur Produkte, die diese sorgfaltige und
ausschlieBlich emissionsarme Bauprodukte. ganzheitliche Uberpriifung erfolgreich abgeschlossen
Sie wurden durch strenge und objektive haben, sind zum Tragen des BayWa BauGesund-
Kontrollfaktoren nachweislich als emissionsarm Siegels berechtigt.

gekennzeichnet.
Dadurch kénnen Sie guten Gewissens immer auf das Sie-

Diese gehen Uber die Kriterien des gel vertrauen und behalten stets die Ubersicht.
AgBB-Schemas (Ausschuss fiir die gesundheitliche Denn es gibt zwar dutzende Zertifikate — doch nur das
Bewertung von Bauprodukten) flir Schadstoffe und BauGesund-Siegel fasst alle relevanten Aspekte flr

Verbindungen hinaus. Die Geschéaftsstelle des AgBB ist gesundes Wohnen, Arbeiten und Leben zusammen.
im Umweltbundesamt angesiedelt.

Unser Prufprozess zur Vergabe des BayWa BauGesund-Siegels

Zuerst: Check auf Zur Gewissheit: Interner
Gutezertifikate Detailcheck durch Prufberichte

Flr jedes Produkt wird untersucht, Es gibt fliir Emissionen von Bauprodukten derzeit keine
ob mindestens eines dieser einheitlichen gesetzlichen Vorgaben zur Prifung bzw.
renommierten und unabhangigen Veroffentlichung der Messergebnisse.

Zertifikate vorliegt.
Deshalb werden — ob mit oder ohne vorhandenem

Diese prufenden Institutionen stel- Gutezertifikat — alle entscheidenden Produkteigen-
len die aus unserer Sicht wichtigs- schaften und Werte anhand der Emissionsprifberichte
ten Anforderungen an die Messung und Produktdatenblatter nochmals von uns im Detail
der Schadstoffkonzentrationen, die untersucht.
aus Bauprodukten hervorgehen.
Je nach Produktfamilie oder -art MaBgebend hierflir sind die Ergebnisse aus der
setzen die Prifinstitutionen Prifung nach dem AgBB-Priifschema (Ausschuss flir
untschiedliche Schwerpunkte. die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten) und
der erweiterten BayWa-Kriterien.
cCO A . .
INSTITUT Erfullt ein Produkt diese Bedingungen, darf es auch

B ohne offizielles Giitezertifikat der genannten

Institutionen das BauGesund-Siegel tragen.

eco-INSTITUT-Label
eco-INSTITUT Germany GmbH

EMICODE®
_\;_.mmﬁ"s GEV — Gemeinschaft Emissions- BayWa
e\ o G kontrollierte Verlegewerkstoffe,
Figy peS Klebstoffe und Bauprodukte e. V. BauGesund
. Gepriifte Qualitat,
Eurofins natiirlich von BayWa

»indoor Air Comfort“

Eurofins Consumer <r )y ‘ S, 2
Product Testing GmbH /L Wa-paugesV’
v ®

natureplus
[A ] B natureplus-Label Im Anschluss: Individuelles Konzept
== | e natureplus e.V.
TUVRheinland Gbery unf
— Wir stimmen alle fiir das Projekt benétigten Baustoffe
TUV Rheinland Priifzeichen und Materialien aufeinander ab, um das Ziel — eine
TUV Rheinland LGA Products GmbH moglichst emissionsarme Innenraumluft — zu erreichen.

Detaillierte Information zum BayWa BauGesund-Siegel, dem Priifprozess und verwendeten Kriterien finden Sie auf baywa-baugesund.de!




Gesund Bauen oder nicht?
Der Vergleich spricht fur sich.

Die Kinderkrippe ist flir unsere Kleinen ein
elementarer Bestandteil ihres Lebens. Sie dient als Ort
zum Spielen und Lernen und begleitet damit die
Entwicklung des Kindes.

Betreuer, Umfeld, Verpflegung: FUr viele Eltern ist die
Kindergrippe eine Herzensangelegenheit und wird mit
viel Hingabe sorgfaltig ausgesucht.

Trotz aller Umsicht nimmt noch ein unsichtbarer Faktor
Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit unse-
rer Kinder: die Schadstoffbelastung der Innenraumluft.

Beschreibung

Empfohlene

Der untenstehende Vergleich zeigt, wie mit einem
durchdachten Konzept und bewusster Baustoffauswahl
die Innenraumluftbelastung Gebaude aller Art deutlich
reduziert werden kann.

Dabei gilt nicht, dass gesund auch teuer bedeuten muss:
Viele emissionsarme Baustoffe und Bauelemente
entsprechen in ihrem Preis haufig vergleichbaren, aber
eventuell gesundheitsbedenklichen Produkten. Genauso
verhalt es sich mit der Gestaltungsfreiheit, die weiterhin
erhalten bleibt.

Messsituationen und -werte

Kinderkrippe Einfamilienhaus

der Emissionen Richtwerte* Kinderkrippe (Neubau) (Neubau)
(Altbau) ohne bewusste mit bewusster
Baustoffauswahl Baustoffauswahl
ST e TS En max. 1.000 340 6.040 107
organischen Verbindungen e /m? m? x /m? V
Total Volatile Organic Compounds (TVOC) Hg/m Hg/m Hg/m Hg/m
max. 100 72 69 20
Formaldehyd ug/m Lg/me ug/ms ug/me V

Quelle: Ingenieurblro flr Versorgungstechnik & Umweltchemie Glttinger Ingenieure GbR, Stand 2016
* Empfohlene Richtwerte des Bundesministeriums flir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Stand 2016

Die Messtabelle zeigt eindeutig den Effekt des gesun-
den Bauens auf die Innenraumluftqualitat. Es werden drei
Situationen mit zwar unterschiedlichen Objekten, aber
vergleichbaren Verhaltnissen untersucht.

Relevant flr die Betrachtung ist die Schadstoff-
konzentration pro Kubikmeter Raumluft und die
durschnittliche Aufenthaltsdauer im Objekt.

Eine Kinderkrippe wurde durch einen Anbau erweitert.
Die Messung im bereits bestehenden Gebaude ergab
eine moderate Schadstoffbelastung, die jedoch
innerhalb der empfohlenen Richtwerte liegt.

Dies ist damit erklarbar, dass die Emissionen in den
damals verwendeten Baustoffen bereits stark

verflogen sind und zusatzlich die undichte Gebaudehlille
einen starken Luftaustausch ermaoglicht.

Der daran angrenzende Neubau wurde nach heutigem
Standard energieeffizient, aber ohne besondere Riick-
sichtnahme auf die Emissionsprufberichte realisiert.

Die Folge ist ein extrem Uberhohter Messwert der
flchtigen organischen Verbindungen. Im Bereich der
Formaldehyde liegt der Wert zwar innerhalb der
Empfehlung, hat sich dagegen aber zum Altbau kaum
verandert und ist daher nicht zufriedenstellend.

Wahrenddessen konnte in einem vergleichbaren
Neubau eines Einfamilienhauses eine deutlich geringere
Schadstoffkonzentrationen nachgewiesen werden — ein
Resultat der bewussten Auswahl und Abstimmung der
Baustoffe.



Gesundes Bauen live:
Effizienzhaus Plus-Siedlung

In Hligelshart bei Augsburg ist im Jahr 2017 ein Best-
Practice-Projekt entstanden, das beispielhaft flr die wirt-
schaftliche Umsetzung des Energiestandards
LEffizienzhaus Plus“ steht.

Die Hauser der Effizienzhaus Plus-Siedlung produzie-
ren mehr Energie, als deren Bewohner im Jahresdurch-
schnitt verbrauchen. Geplant und realisiert wurde das
innovative Bauprojekt von der asset bauen wohnen gmbh
in enger Kooperation mit BayWa Baustoffe.

,Die Effizienzhaus Plus-Siedlung und daraus
entstehende Folgeprojekte leisten einen aktiven
Beitrag zur Weiterentwicklung des energieeffizienten

und emissionsarmen Wohnungsbaus. Durch die
ganzheitliche Projektierung greifen alle Komponenten
effektiv ineinander. Nicht zuletzt ist das Uberzeugende

Durch die Energieerzeugung mit einer Photovoltaik-
Anlage in Verbindung mit Speichersystemen sowie
einem intelligenten Energiemanagement kdnnen sich
die Hauser selbst mit Energie versorgen. Uberschiissige
Energie, die nicht unmittelbar genutzt oder gespeichert
werden kann, wird in das Netz eingespeist.

Auf das Gesamtjahr gesehen ergibt sich so fir die
Effizienzhauser Plus eine Energieunabhangigkeit von
etwa 70 Prozent.

Ergebnis auch Folge der regionalen Wertschopfung:
Die Siedlung wurde ausschlieBlich mit lokalen
Partnern abgestimmt und realisiert.”

Steffen Mechter
Leiter Geschdftsbereich BAU, BayWa AG

Die Wohnhauser sind nicht nur in einem hohen Grad
energieeffizient, sondern auch nach den Kriterien des
gesunden Bauens gebaut. Denn die dichte Gebaude-
hille bewirkt eine hohe Ansammlung von Schadstoffen
durch fehlende Luftzirkulation.

Um eine gesunde Raumluft zu garantieren, wurden flr
den Innenausbau ausschlieBlich geprift schadstoffarme
Baumaterialien verwendet. Der Einsatz dieser Baustoffe
und deren richtige Verarbeitung tragen erheblich zum
gesunden Raumklima bei.

Eine zentrale Liftungsanlage sorgt durch den
notwendigen Luftaustausch fUr niedrige
Schadstoffwerte und eine gute Raumlufthygiene.

Jedes Haus wurde nach der Fertigstellung vom TUV
Rheinland hinsichtlich der Innenraumluftqualitat auf
Schadstoffe geprift und zertifiziert. Auf der offiziellen
Einweihungsfeier erhielten die Bewohner den
rechtssicheren Gesundheitspass flr ihr Haus.

Das Projekt stand im Kontext der Energiewende und der
Erreichung der Klimaschutzziele bis 2020.

Bis 2050 strebt die Bundesregierung sogar einen
~klimaneutralen Gebaudestand“ an.

Die Effizienzhaus Plus-Siedlung leistet das bereits heute
und setzt nicht nur flir Wohngebaude einen
zukunftsweisenden MaBstab.



Ehrliche Fachkompetenz
vom BauGesund-Berater

Schopfen Sie mit unseren BauGesund-Experten das volle Potential flr Ihr Vorhaben
aus.

Denn wer emissionsarme Bauprodukte einsetzt, kann zwar einfach und schnell
gesundheitliche Belastungen mess- und spirbar reduzieren.

Leider garantiert das allein jedoch nicht automatisch die schadstoffarmste und
wirtschaftlichste Losung.

So kommt es vor allem auf das Zusammenspiel aller verbauten Materialien, der
Verarbeiter sowie das Wissen von echten Baustoffexperten an. Nicht jede Farbe
muss zwingend emissionsarm, nicht jedes Produkt unbedingt teuer sein.

~Wer sich flr gesundes Bauen entscheidet, sollte in jeder Hinsicht das volle Potential ausschopfen konnen.”
Georg Polz, Experte fiir gesundes Bauen und Modernisieren der BayWa AG

Unsere Fachberater erstellen deshalb individuelle Konzepte flr lhr
Vorhaben und stimmen alle verwendeten Materialien auf das beste Endergebnis ab: BayWa

v Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz
+ Integration individueller Gestaltungswtnsche Ba UGeSU nd
+ Behagliches Wohlflihlambiente

v Senkung der Emissionsbelastung im Innenraum, auf Wunsch mit unabhangiger

Messung und Zertifizierung éeJ,
Wa_bauges\)x\

Gepriifte Qualitat,
natiirlich von BayWa
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Schadstoffermittlung flir Bestandsgebaude
Identifikation von Raumluftbelastung oder
Altlasten im Gebaude vor der Modernisierung.

Individuelle Analyse und Erstellung von Baustofflisten
Erstellung einer Baustoffliste durch unsere BauGesund-Berater
auf Basis lhrer individuellen Anforderungen.

Ermittlung der Raumluftqualitat nach Abschluss des Bauvorhabens
Raumluftmessung nach Fertigstellung und vor Nutzungsbeginn der Innenrdume
mit Bericht und Bewertung nach den Richtlinien des Umweltbundesamtes.
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